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Dunavarsany Varos Onkormanyzata Képvisel6-testiiletének
12/2016. (V1. 10.) 6nkormanyzati rendelete

Dunavarsany Epitési Szabalyzatarél

Dunavarsany Varos Onkormanyzatdnak Képviseld-testiilete Magyarorszag Alaptorvénye 32. cikk (1) a)
pontja, valamint az épitett kdrnyezet alakitasardl és védelmérdl szolo 1997. évi LXXVIIL. torvény 62.
§-anak (6) bekezdés 6. pontjaban kapott felhatalmazas alapjan, a Magyarorszag helyi nkormanyzatair6l
sz0l16 2011. évi CLXXXIX. torvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjaban meghatarozott feladatkdrében
eljarva, az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl szolo 253/1997. (XI1I. 20.) Korm.
rendelet, a telepiilésfejlesztési koncepciordl, az integralt telepiilésfejlesztési stratégidrol és a
telepiilésrendezési eszkozokrol, valamint egyese telepiilésrendezési sajatos jogintézményekrdl szolo
314/2012. (X1.8.) Korm. rendelet alkalmazasaval, az abban meghatarozott allamigazgatasi szervek és

egyéb érdekeltek véleményének kikérésével az alabbi rendeletet alkotja Dunavarsany Epitési
Szabalyzatarol:

) ] ELSO RESZ ]
ALTALANOS RENDELKEZESEK

l. Fejezet
ALAPVETO RENDELKEZESEK

1. A rendelet hatalya és alkalmazasa, értelmez6 rendelkezések

1.§ (1) A rendelet hatalya Dunavarsany Varos kozigazgatasi teriiletére terjed ki (a tovabbiakban: a
tertilet).
(2) A rendelet az alabbi mellékleteket és fiiggelékeket tartalmazza:
a) 1. melléklet: Az épitési dvezetek és dvezetek szabalyozasi hatarértékei’
b) 2. melléklet: Dunavarsany Szabalyozasi Terve (a tovabbiakban: SZT)?
ba)® az SZT szelvényezését és jelmagyarazatat tartalmaz6 Dunavarsany SZT-Ofa és "SZT-
0/b/M3" szamu tervlap,
bb)* A3-as szelvényezés, illetve digitalis dokumentalas esetén az M=1 :4000 méretaranyt "SZT-
1/M3" szam tervlaptol az "SZT-20/M1" szamu tervlapig,”
bc)®
c) 1. figgelék: Dunavarsany taji-, természeti értékei és helyi védelemre javasolt objektumai
(éptiletek, emlékek, szobrok, egyebek)
d)® 2. fiiggelék: Dunavarsany kozigazgatasi teriiletén levd nyilvantartott régészeti lel6helyek,
e) 3. fiiggelék: Védoteriiletek és védétavolsagok, korlatozasok,
f) 4. fuggelék: Mintakeresztszelvények,
g) 5. fiiggelék: Az allattartd telepek, tragyatarold épitmények és létesitmények elhelyezésére
vonatkoz6 iranymutatas.
h)’ 6. fiiggelék: El8vasarlasi jog bejegyzését megalapozo telepiilésrendezési célok.
(3) A rendelet a mellékleteivel egyiitt érvényes.

(4)® Az orszagos telepiilésrendezési €s €pitési kovetelményekrdl sz016 253/1997. (XI1.20.) Korm.
rendeletet (a tovabbiakban: OTEK) az e rendeletben foglalt kiegészitésekkel egyiitt kell alkalmazni.

2.§° E rendelet alkalmazéaséban:

a) Szintteriileti mutato: az dsszes épitményszint bruttd alapteriilete és a telekteriilet hanyadosa,
amelybe nem kell beszamitani az épiilet 1,90 m-nél kisebb szabad belmagassagu teriileteit.

b) Kialakult épiiletmagassag: kialakult telektombben levé meglevo épiiletmagassag. A "kialakult"
épiiletmagassag esetén a telektombben kialakult, a kozvetlen szomszédok és az utca masik oldali
beépitésére tekintettel jellemz6é magassagot kell figyelembe venni: 01 épiilet 1étesitése esetén az
épiiletmagassagot a szomszédos épiiletek, illetve az utca masik oldalan levd épiiletek
¢épliletmagassagahoz valo illeszkedéssel kell megallapitani. Az illeszkedés teljesiil, ha az
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¢éptiletek utcai homlokzatmagassadga legfeljebb +/- 50 cm-rel tér el egymastdl, illetve
épliletmagassaganak eltérése kisebb, mint +/-80 cm.

C) Melléképiilet: az egyes épitési Ovezetekben és az Ovezetekben megengedett rendeltetést
kiszolgalo, vagy kiegészitd funkcioju melléképitmény és épiilet, amely nem okozhat nagyobb
mértékli kornyezeti terhelést a forendeltetésnél (pl. gépkocsi €és egyéb tarolo épiilet, porta,
mosdkonyha, nyari konyha, hobby vagy kisipari miihely, a jelen rendelet szerint megengedhetd
allattartasra szolgalo épiilet, miiterem, stb.)

d) A koézmiivesitettség szempontjabdl az épitési Gvezet

da) teljesen kozmiivesitett, ha 1. az energia (villamos energia, géz vagy tavho), 2. az ivoviz, 3.
szennyvizelvezetés és -tisztitds, egylittesen kozlizemi vagy kozcélu szolgaltatassal torténik,
valamint a 4. a kozteriileti csapadékviz dsszegylijtése és helyben térténd szikkasztasa megoldott.

db) részlegesen kozmiivesitett, ha 1. az energia (villamos energia, gaz vagy tdvho), 2. az ivdviz,
egylittesen koziizemi vagy kozcélu szolgaltatassal torténik, valamint a, 3. a kozteriileti
csapadékviz 6sszegylijtése és helyben torténd szikkasztasa megoldott és 4. a szennyviz tisztitasa
¢s eclhelyezése egyedi szennyvizkezeld berendezéssel, vagy tisztitdbmezovel ellatott
oldomedencés miitarggyal vagy iddszakos tarolasa egyedi zart szennyviztaroloban torténik.

dc) hianyosan kozmiivesitett, ha a részleges kozmuvesitettségre eldirt feltételek valamelyike nem
all fenn;

dd) koézmiivesitetlen, ha nincs koziizemi vagy kozcélu szolgaltatas

e) Jelen rendelet 1. mellékletének 1-9. tablazataiban "Az épiilet megengedett legkisebb
épiiletmagassaga” oszlopban meghatarozott érték nem vonatkozik az adott épitési dvezetben
elhelyezheté melléképitményekre, melyek a tablazatokban megadott értéknél alacsonyabbak is
lehetnek.

3. Telekalakitas, kozteriilet-alakitas

3.8 (1) A beépitésre szant teriiletek épitési Ovezeteiben eldirt minimadlis telekméretet a meglévo
tulajdonviszonyok, illetve telekhatarok megtartasa érdekében 10 %-kal csokkenthetd az alabbi
esetekben:

a) telekmegosztas,

b) egy vagy tobb telek dsszevonasa és Ujraosztasa,

¢) mezOgazdasagi foldrészlet épitési telekké valasa

esetén.

(2) A telek csak egyszerli, els6sorban téglany alakzattal alakithato, olyan mddon, hogy az az Gvezeti

eldirasoknak megfeleléen beépithetd legyen.

(3)1° Meglevd telektombben a kozteriileti szabalyozas végrehajtasa érdekében, a tervezett allapotban a
kialakulé 0 kozteriileti hatarhoz csatlakozo telek esetében, a telekalakitas akkor is lehetséges
a) ha a kozteriileti szabalyozassal érintett telek méretei az épitési ovezetek, dvezetek elbirasaiban

eloirt értéknél kisebbek lesznek;

b) ha a kialakult beépitéssel rendelkezé telkek esetében, a tervezett telekalakitis soran kialakuld
allapotban, az adott telekre vonatkozo beépitési paraméterek az épitési Ovezetek, Ovezetek
eléirasaiban eldirt maximalis beépitési paraméterecket meghaladjak, és az igy kialakulo telkek
beépithetok.

(4) Nyeles telek e rendelet egyéb elbirasait is figyelembe véve kizardlag lakoteriileten alakithato ki.

(5) A kozmiiellatast szolgalé mérnoki 1étesitmények, mitargyak elhelyezése céljabol barmely épitési
Ovezetben és Gvezetben az eldirasoktdl eltérd, a miiszakilag sziikséges méretii telek is kialakithato.

(6)™ A telekalakitas sajatos jogintézménnyel érintett teriileteken:

a) tombfeltaras a sajatos jogintézménnyel érintett teljes teriilet egységes telekalakitasa szerint

valosithatd meg;

b) telekfelosztas csak a tomb feltarasat biztositod uthalozat szabalyozasaval egy idoben, vagy azt

kovetden valosulhat meg;

¢) kozvetlen kozteriilet kapcsolattal rendelkez6, de tombfeltard ut szabalyozasaval is érintett telek,

a jelolt szabalyozas figyelembevételével, csak a kozlekedési célu telkek kialakitasat kdvetden

oszthatd meg, vagy épitheto be;

d) a kozvetlen kozteriileti kapcsolattal nem rendelkez6 telek, a tombfeltarast biztositd kozlekedési

célu teriiletek kialakulasaval valik rendezett épitési telekké.
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(7)*2 A 2. melléklet szerinti Kbn-te dvezetet érintd feltételes szabalyozasi vonal szerinti telekalakitasnak
feltétele a temetd érintett teriiletrészének rendezése.

4. Maganut

4.8 (1) Telektombok belso feltdrasara, annak kiszolgaldsara maganit alakithato ki.
(2)2 A magéanit telkének minimalis szélessége
1. legfeljebb 4 db telek megkozelitése esetén legalabb 10 m, mely a kialakult allapot szerinti, vagy
ahhoz illeszkedd keskeny utburkolat esetén 8 m-ig csdkkenthetd,
4-nél tobb telek megkdzelitése esetén legalabb 12 m,
gazdasagi terilileten legfeljebb 4 telek megkozelitése esetén legalabb 14 m,
gazdasagi teriileten 4-nél tobb telek megkozelitése esetén legalabb 16 m,
5. gyalogut, vagy kerékparut esetén legaldbb 4 m.
(3) A 10 - 16 m széles maganut esetén legalabb egyoldali fasor 1étesitendé.
(4) Maganut telkének kialakitasa esetén (kozforgalom szamara megnyitott és kozforgalom el6l elzart
maganut esetén egyarant) helyet kell biztositani
a) atervezett kozmiivek megépithetéségéhez, a védbtavolsagok figyelembe vételével,
b) a csapadékvizek elvezetéséhez,
C) belterilleten a kozvilagitas, a kiilteriileti beépitésre szant teriileten a térvilagitas
megépithetdségéhez.
(5) Kozforgalom szdmara megnyitott maganut zsakutcaként nem létesithetd, és utdlag sem nyithatd
meg, kivéve ha
— nem hosszabb 30 m-nél,
— vagy legalabb 24 m széles forduldval rendelkezik.
(6) Maganuton csak a kozteriileteken elhelyezhetd épitmények 1étesithetok.
(7) A maganutnak kozteriilethez kell csatlakoznia és kizardlag kiszolgald 1t, gyalogut, vagy kerékpartt
szerepkorrel alakithato ki.
(8) A maganut fel6li épitési hatarvonal és a telek homlokvonala k6zotti teriiletsav el6kertnek mindsiil,
ezért ott az arra vonatkozo rendelkezéseket kell alkalmazni.
(9% A maganutakat, a terepadottsigokat is figyelembe véve, ugy kell kialakitani és forgalomba
helyezni, hogy megfeleljen a kozutak kialakitasara vonatkozo eléirasoknak, kézmiivek csak fold
alatti elhelyezéssel épithetoek ki.

H~own

Il. Fejezet
AZ EPITETT KORNYEZET ES A TELEPULESKEP ALAKITASARA VONATKOZO
ELOIRASOK
5. 15

5.§16
6. Kozteriiletek, kozteriileti épitmények

6.§ (1) Ujonnan kialakitando kozteriiletek tervezésekor vagy meglevok atalakitasakor a teljes
keresztmetszetet komplex modon (kozuti, gyalogos és kerékparos kozlekedés, kozmiivek,
berendezési targyak, stb.) kell kezelni; a kozteriileti berendezéseket egymassal Osszhangban,
rendezetten kell elhelyezni.

(2) Ujonnan kialakitand6 kozteriileten — a kizarolag gyalogos kozlekedésre szolgald utcat leszamitva —
a 12 és 14 m szabalyozasi szélességli utcakban egyoldali fasort, 16 m és annal szélesebb
lakéutcakban kétoldali fasort zoldsavban kell telepiteni. Meglevo kozteriilet bovitése vagy atépitése
soran is igy kell eljarni, amennyiben ezt a fizikai adottsagok lehetové teszik.

(3) Fasortelepitésnél és fasor kiegészitésnél kizardlag sorfa (SF) besorolast, varostiird, nem szemeteld
¢és nem allergén, eldnevelt, tobbszordsen iskolazott ,,utfasor” mindségi fak iiltetenddk telepithetok —
a vonatkozo jogszabalyok figyelembevételével — legalabb 6-6 m, legfeljebb 8 m lehet tétavolsagban,
fanként legalabb 1,5x1,5 m szabad (vizzar6 burkolat nélkiili) terméteriilet biztositasaval. Az
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iiltetéssel egy idoben 6nt6z0 berendezést sziikséges létesiteni. A kiiiltetendo fak torzs-kdrmérete nem
lehet kisebb 12/14-as méretnél.

7.§ (1) Kozteriileti fasort is tartalmazo zoldsavban a fasor 2-2 m-es védotavolsagan beliil (j kozmii nem
fektetheto.

(2) Meglévo fasor esetében az (1) bekezdés szerinti védétavolsagon beliil kozmithdz kapcsolodod
miutargy csak kivételes esetben, fakivagasi engedély alapjan, a fa potlasa mellett 1étesitheto.

(3) A tervezett novényallomany kitiltetését legkés6bb a hasznalatbavételi engedély kiadasaig el kell
végezni.

(4)17

8.§ (1) Kozteriileten elhelyezhetd épitmények:

a) kozlekedési-, kozmii- és a teriilet rendeltetésszerii hasznélatdhoz sziikséges miitargyak és
koztargyak,

b) esévédo, arnyékolo és autdbuszvarod,

¢) telefonfiilke,

d)18

e) a kozteriileti novényzet telepitését és fenntartasat szolgalo épitmények, a kozteriilet jellegének
megfeleld kitiltetést lehetdvé tevd novényzettel,

f) medence, szokokut, ivokut, csobogo,

g) a kerttechnikai és park berendezések koziil a kozteriilet jellegének megfeleld targyak
(utcabutorok, pergolak, térelvalaszto racsok, tdimrendszerek, stb.),

h) tér- és terepplasztikak, szobrok, egyéb a kozteriilet jellegének megfeleld képzo- és iparmiivészeti,
taj- kert- és épitdmiivészeti alkotasok.

(2) Kozteriileteken az (1) bekezdés szerinti 0j épitmények akkor helyezhetdk el, ha az épitmény a
rendeltetése szerinti kiilon hatosagi eldirasoknak megfelel, valamint elhelyezkedésével, hasznalatbol
ered0 sajatos hatasaival nem akadalyozza a kozteriilet rendeltetésének megfeleld hasznalatat,
valamint teljesiti a fak védelmérél szo6ld orszagos, fakivagasra és potlasra vonatkozd helyi
rendelkezéseket, illetve a jelen rendelet kdzmuelhelyezésre vonatkozo rendelkezéseiben foglalt
feltételeket.

(3) A kozteriileteken a koztargyakat és épitményeket ugy kell elhelyezni, hogy azok a gépjarmii és a
gyalogos forgalmat ne akadalyozzak.

(4)19

(5) Koztertileti telefonfiilke €s szemétgyiijté nem telepithetd kozvetleniil épiilet homlokzati fala elé, az
épiilettdl legalabb 1,5 m tavolsag biztositando.

(6) Vendéglato terasz csak akkor létesitheté kozteriileti jardan, ha a terasz altal elfoglalt teriilet miatt
visszamaraddé gyalogos jardafeliillet szélessége nem lesz kisebb — a berendezési sav
keresztmetszetével csokkentett — eredeti szélesség felénél.

9.§ (1) Gyalogos-atkelShely nélkiili forgalmi csomopontban az uttest szegélyének sarokpontjatol mért
15,00 méteren belil csak 0,5 méternél alacsonyabb épitmény, koztargy, berendezés, illetve
ndvényzet telepithetd.

(2) Arusitopavilon legfeliebb 9,00 m? alapteriilettel, legfeljebb 3,5 méteres épiiletmagassaggal
1étesithetd.

(3) Kozteriilet alakitasi terv készitendd az dnkormanyzat képviseld-testiiletének egyedi dontése alapjan
mindazon kdozteriiletekre, ahol az miiszaki, forgalomtechnikai, egyéb kozlekedési, kertépitészeti,
kozmiivesitési vagy biztonsagi szempontbol sziikséges.

I11. Fejezet
A TAJ ES A TERMESZETI KORNYEZET VEDELMERE VONATKOZO ELOIRASOK

7. A leveg6 védelme

10.§ A Rackevei(Soroksari)-Duna-ag, valamint a banyatavak térsége levegobtisztasag-védelmi
szempontbdl kiemelten védett teriilet. A teriileten csak olyan létesitmények alakithatok ki, illetve
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olyan tevékenységek folytathatok, melyek 1égszennyezé anyag kibocsatasa az eldirt hatarértékeket
nem haladja meg.

8. Fold- és talajvédelem

11.§ (1) Barmely épitési munka soran a termdfold védelme érdekében az épittetd koteles gondoskodni
a talaj felsd, humuszos termorétegének Osszegyiijtésérol, megfeleld kezelésérdl és a jogszabalyban
el6irt ujrahasznositasarol.

(2) A foldmozgatassal jar6 munkavégzések soran a feltalaj védelmét a vonatkozo jogszabalyban eldirtak
szerint kell biztositani, a humuszveszteség minimalizalasaval.

(3) A term6fold mas célu igénybevétele magasabbrendii jogszabalyi eléirasoknak megfelelden
végezhetd. A mivelés aloli kivonasokat a beépités iitemének megfelelden szakaszosan kell
végrehajtani, az épitési munkak megkezdéséig a teriiletet az eredeti miivelési aganak megfeleléen
kell hasznositani.

(4) Epitési munkét csak ugy szabad végezni, épitményt csak ugy lehet hasznalni, hogy a keletkezd
szennyez6 anyagok ne kertilhessenek a talajba.

(5) A vizmedrek feliszapolodasat vagy kedvezétlen valtozasat okozo, a vizmedrek természetes allapotat
vagy funkcionalis miikodését befolyasolo teriilethasznalat és épitési tevékenység nem folytathato.
(6) Bontésok, tereprendezések és épitkezések soran kitermelt talaj mindségét meg kell vizsgalni, azt
kovetéen az eredmények alapjan dontheté el a kitermelt talaj elhelyezésének modja,
karmentesitésének sziikségessége. Feltdltések soran csak olyan anyag helyezhetd el, mely a talajt és

a talajvizet nem karositja.

9. A felszini- és felszin alatti vizek védelme

12.§ (1) A beépitésre szant teriileten 11j létesitmények abban az esetben létesithetok, ha az épitési
ovezetre vonatkozo kézmiivesités mértéke biztositott.

(2) A vizfolyasokhoz, tavakhoz 150 m-nél kozelebb nagylétszamu allattartotelep, komposztald telep,
meglévo allattartod telephez tragyatarold - a hazikerti, illetve kiskerti komposztald 1étesitmények
kivételével - nem létesithetd.

(3) A vizfolyasok, csapadékviz-elvezetd arkok rendszeres tisztitasahoz, karbantartasahoz:

a) a Rackevei(Soroksari)-Duna-ag mentén 10 m-es, a holt 4gak mentén 6 m-es,
b) egyéb vizmedrek mentén 3 m-es
savot szabadon kell hagyni és id6korlatozas nélkiili atjarhatosagat biztositani kell.

(4) A parti savban épiiletet, épitményt csak kivételesen, ha azt a természet védelmérdl szolo torvény,
tovabba az OTEK és a Rackevei(Soroksari)-Duna-ag védelmére és fenntartasara vonatkozo kiilon
eldirasok lehetdve teszik, lehet elhelyezni.

(5) A parti savokon a meglévo természetkozeli dkoszisztéma (nadasok, ligetes fas tarsuldsok) nem
szlintethetdé meg, az Ujrahasznositott banyatavak nem fiirdéhelyként kialakitott parti savjait a
természetkozeli allapot kialakulasat, meghonosodasat biztosité modon kell rehabilitalni, hasznalni,
fenntartani.

13.§ (1) Szennyvizek szikkasztasa, letiritése, tisztitas nélkiili kivezetése a teriileten tilos.
(2) A tertilet teljes egészében a vonatkozd jogszabaly szerint orszagos vizmindség-védelmi teriilet, ahol
a) asott kat, kiilonallé arnyékszék, nagylizemi allattartd- és komposztalotelep nem 1étesitheto,
b) nem burkolt feliileten hulladék, potencialisan szennyezdanyag ideiglenesen sem helyezhet? el,
C) nagy kiterjedésti burkolt feliiletekrol a csapadékviz elvezetése csak hordalék és olajfogo
miitargyon keresztiil torténhet.

(3) Dunavarsany kozigazgatasi terlilete szennyezésre érzékeny, kiemelt vizmindségi teriilet, ezért a
felszini vizelvezet6 rendszereket ezek figyelembevételével kell tervezni, illetve a felszini vizeket -
megfeleld tisztitas utan - lehetéség szerint helyben kell szikkasztani.

a) A part menti teriiletekrdl csapadékviz csak a nyari szabalyozott vizszint felett hordalék- és olajfogo
mitargyon keresztiil vezethetd a Rackevei(Soroksari)-Duna-agba.

b) A csapadékviz szikkasztas feltételeit részletes talajmechanikai vizsgalat alapjan kell
meghatarozni.
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c) A banyatavakba, a volt banyatavakba semmilyen csapadékvizet, szennyvizet beengedni nem
szabad, befogaddnak kijeldlni nem lehet.
(4) Vizmedrek és vizgazdalkodasi teriiletek véddtavolsdgan beliil tilos telepiilési vagy veszélyes
hulladék elhelyezése, vegyszer vagy mas kornyezetszennyez6 anyag tarolasa, kornyezetszennyezo
tevékenység folytatésa.

10. A hulladékgazdalkodas és a hulladékartalmatlanitas eloirasai

14.§ (1) A teriileten keletkezd szilard, iszapszerii és folyékony hulladékok csak erre a célra kijeldlt
tertileten helyezhetok el.

(2)® A keletkezé veszélyes hulladékot az artalmatlanitasaig, illetve az elszallitdsaig a vonatkozo
jogszabalyokban  eldirt modon, hulladékfajtanként elkiilonitetten kell gytjteni  és
kornyezetszennyezés nélkiil tarolni.

(3) A zoldhulladékot a komposztalhatosag érdekében az egyéb hulladéktol elkiilonitetten kell gytlijteni
és tarolni, a hulladékot az ujrahasznosithatdsag szempontjainak megfelelden kell kezelni.

(4) A szennyviztisztito telep és a feliileti ontdz6telep védotavolsaga 300 m. A védoétavolsagon belill nem
lehet lakoépiiletet, udiiloépiiletet, oktatasi, egészségligyi, szocialis és igazgatasi célu épiiletet
elhelyezni.

(5) A teriileten - az arra kijelolt ovezeteket kivéve - tilos elhelyezni:

a) barmilyen hulladékot,
b) szennyvizet, szennyviziszapot, higtragyat és egyéb talajszennyezé anyagot.

(6) Az engedély nélkiili hulladéklerakasok felszdmolasardl gondoskodni kell, a tovabbi hulladéklerakast
meg kell akadalyozni.

(7) A volt allattarto telepek kornyezetét meg kell vizsgalni, a szennyezett talaj tisztitasat meg kell oldani.
Az érintett teriiletek csak rehabilitacié utan hasznalhatéak mas célra.

11. Kornyezeti zaj- és rezgéselleni védelem

15.§ A zaj- és rezgésvédelem érdekében zajt kibocsato, vagy rezgést okozo l1étesitmény csak abban az
esetben épithetd, illetve lizemeltethetd, ha az altala okozott zaj, vagy rezgés mértéke az eloirt
hatarértékeket nem haladja meg, a kozlekedésbdl szarmazd zaj, vagy rezgés mértéke az eldirt
hatarértékeket nem haladhatja meg.

12. T4ji-, természeti értékek védelme?

16.§ (1)%

(2) T4jvédelmi szempontbdl az utak és vizfolyasok menti fasorok védelmérdl, fenntartasarol, 0j ut
mentén a tajegységre jellemzO Oshonos fajokbol allo fasorok telepitésérdl gondoskodni kell. A
jelentésebb kiilteriileti feltaro utak mentén fasorok telepitendok a tajegységre jellemz6 fajokbol. A
hianyos fasorok potlasarol gondoskodni kell.

(3)3

(4)24

(5)25

17.§ (1) A természetes és természetkozeli allapoti vizes ¢él6helyen, a természeti értékek
fennmaradasahoz, a természeti rendszerek megdvasahoz, fenntartasahoz sziikséges Okologiai
vizkészletet elvonni nem lehet.

(2) Orszagos védett természeti teriileten tilos a természetes és természetkozeli allapotu vizfolyasok,
vizes €él6helyek partvonalatdl szamitott 50 méteren beliil 1j beépitésre szant teriilet kijelolése.

18.§ (1) Halaszati hasznositast szolgalo létesitmények elhelyezésére a kiilon jogszabalyban
meghatarozott modon ¢és esetben, a természetvédelmi hatésag hozzajarulasaval kertilhet sor, a
tavakban tilos nem Oshonos halfajok telepitése, és intenziv halgazdalkodas nem folytathato.

(2) A védett él6helyen a nad-, hal-, vadgazdalkodas soran biztositani kell a fenntarthat6 hasznalatot, ami
magaban foglalja a tartamossagot, a természetkimélé modszerek alkalmazasat és a biologiai
sokféleség védelmét.
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(3) A felhagyott banyak teriiletén barmilyen tevékenység megkezdése tajrendezési terv készitésével, az
Onkormanyzattal egyeztetett mddon térténhet.

13.%8

19.§%
14. Természeti értékvédelmi eldirasok

20.§ (1) Teriiletet felhasznalni csak ugy szabad, hogy az életk6zosségek természetes folyamatait és
viszonyait, a biologiai sokféleséget ne karositsa, a természeti értékeket ne veszélyeztesse.

(2)® A fteriilet felhasznaldsa soran biztositani kell a védett ndvények és allatok élShelyeinek
fenntarthatosagat, az él6helyek kapcsolatat, az 6kologiai z6ldfolyosok megmaradasat.

(3) A természetes és természetkozeli allapott vizes él6helyen, a természeti értékek fennmaradasahoz, a
természeti rendszerek megovasahoz, fenntartasahoz sziikséges okologiai vizkészletet mesterséges
beavatkozassal elvonni nem lehet.

(4) A Natura2000 teriiletén, a védett teriileteken a meglévd erddk az elsddleges rendeltetés szerinti
védelmi erdédvezetbe tartoznak.

(5) A helyi védett természeti teriileten és annak véd6ovezetét érintéen csak olyan tevékenység végezhetd, csak

olyan teriiletfelhasznalas lehetséges, ami 6sszhangban van e rendelettel.

(6) A teriilet helyi védett értékeit e rendelet 1. fiiggeléke tartalmazza, és az SZT jeldli.

15. Régészeti lel6helyek

21.§ (1) A nyilvantartott régészeti teriileteket az SZT jeloli, felsorolasukat a 2. fliggelék tartalmazza.
(2) A nyilvantartott régészeti lelohelyekkel, valamint az esetlegesen eldkeriilé régészeti emlékekkel
kapcsolatban a vonatkozd jogszabalyok eldirasait kell alkalmazni.

16. A védoteriiletekre vonatkozo eloirasok

22.§% (1) Az orszagos kdzutak kiilteriileti szakaszainak mentén a jogszabalyokkal dsszhangban a kozht
tengelyét6l mért 100-100 m védésavot kell biztositani. A véddsavot csak a vonatkozod
jogszabalyokban rogzitett esetekben és modon lehet felhasznalni.

(2) Az orszagos kozforgalmu vastutvonal mentén a jogszabalyokkal 6sszhangban a szélsé vaganytol
mérve a kornyezeti hatasvizsgalathoz kotott Uj vasati 1étesitmények esetén a jogszabalyokkal
Osszhangban 100 m széles, meglévd vasutvonal esetén 50 m széles véddsavot kell biztositani. A
véddsavot csak a vonatkozo jogszabalyokban rogzitett esetekben és modon lehet felhasznalni.

(3) A kézmtilétesitmények és a kozmiihalozatok nyomvonalai mentén az SZT-n abrazolt, és az egyes
agazati el6irasokban meghatarozott mértékii véddsavokat biztositani kell.

(4) A védosavokon belill csak az agazati eldirdsokban meghatarozott modon €s az adott kdzmii
lizemeltetdjének, tovabba az érintett szakhatosag kiilon engedélyével lehet engedélykoteles
tevékenységet folytatni.

(5)® A SZT-n abrazolt veszélyes iizem veszélyességi ovezeteinek (bels6-, kdzépsé-, kiilsd zona)
hatérain beliil, az egyes veszélyességi dvezetekre vonatkozo jogszabalyi eldirasokat kell alkalmazni.

17. Az allattarté épitményekre vonatkozo eldirasok

23.§ (1) A kedvtelésbdl tartott allat tartasara szolgalod épitmény barmely épitési Gvezetben €s Gvezetben
elhelyezhetd.
(2) Nagylétszamu haszonallattarto telep, allattenyésztés céljara szolgalod épitmény elhelyezheto:

a) az Ma,

b) az Ma-I,

C) az Ma-a,

d) az Ma-f

e) Gip-1, Gip-2, Gip-3 és Gip-4,

f) Kmii,




DUNAVARSANY VAROS EPITESI SZABALYZATA

g) kizarolag rekreacios, illetve versenysporthoz kapcsolodd céllal a Kbn-sp-1, Kbn-sp-2 jeli
épitési ovezetekben, ovezetekben.

(3)** Haszonallattartas céljara szolgalo uj épiilet abban az esetben épithetd, ha a telken beliili és a
szomszédos telek beépitésétol is biztosithatok az eldirt véddtavolsagok, valamint a telek mérete eléri
az alabbi méretet:

a) a kertvarosias lakoteriileti 6vezetek azon 800 m2-nél nagyobb telkein, valamint a falusias
lakoéteriilet 900 m?-nél nagyobb telkein, ahol a védéteriileti eléirasok betarthatok;

b) ahobbi allattartast és lotartast megengedd kiilonleges épitési dvezetek és dvezetek (Kre, Kmii,
Kbn-sp, Kbnla) 2.000 m?-nél nagyobb telkein,

c) aMa-1 6vezet 10.000 m?-nél nagyobb telkein,

d) az Ma és Ma-I dvezet 20. 000 m?-nél nagyobb telkein, tovabba

e) kizarolag rekreacios céllal az Ek jelii dvezet 15.000 m?-nél nagyobb telkein.

(4) Haszonallattartas céljara szolgalo 1j épiilet (allattartd épiiletek, helyiségek és melléképitmények:

istallo, ol stb.) védétavolsagai:
a) lako-, idiilo-, rekreacios és barmilyen intézményi rendeltetésii foéplilettol:
aa) kis haszonallat (tyuk, kacsa, liba, pulyka, gyongytytk, galamb, nutria, nyérc, eziist és kékroka,
nyul, stb.) tartasa esetén 8 méter, asott és furt kuttol 6 méter, kerti csaptdl 2 méter;
ab) kozepes haszonallat (juh, kecske, strucc, sertés, stb.) tartasa esetén 10 méter, asott és furt
kuttol 8 méter, kerti csaptol 4 méter;
ac) nagy haszonallat (16, szamar, 6szvér, szarvasmarha, bivaly, stb.) tartdsa esetén 15 méter,
asott és furt kuttol 10 méter, kerti csaptol 6 méter.
b) a természetes és természetszerii vizfeliilet, banyatd partvonalatol legalabb 50 m, amennyiben az
ovezeti eldirasok masképp nem rendelkeznek.

(5) Az allattartas céljara hasznalt teriilet nem csatlakozhat kozvetleniil a szomszédos ingatlanhoz, annak
telekhataratol, illetve keritésétdl 1 m-es védotavolsagot kell megtartani, melyet sovénnyel kell
beiiltetni.

(6)33

(7)** Az allattartas egyéb feltételeit, valamint fogalom-meghatarozéasait magasabb szintlijogszabalyok
szabalyozzak.

i} IV. Fejezet i}
A KOZMUVEKRE VONATKOZO ELOIRASOK

18. Kozmiivesités, kozmiilétesitmények altalanos eloirasai

24.§ (1) A meglévo és a tervezett koziizemii:
a) a) vizellatas,
b) vizelvezetés (szenny- és csapadékviz),
c) energiaellatas (villamosenergia ellatas, foldgazellatas, egyéb szénhidrogén vezetékek),
d) elektronikus hirkozlés
halozatai és l1étesitményei, tovabba azok agazati elirasok szerinti kozmii-védotavolsagai (biztonsagi
Ovezetei) szamara kozteriileten, vagy kozmiterileten kell helyet biztositani. Ett6] eltéré esetben a
kozmiivek €s biztonsagi vezetiik helyigényét szolgalmi, vezeték jogi bejegyzéssel kell fenntartani.
(2) A kozmiivesitésre keriil6 teriileten telkenként kell a kozteriileti halézathoz 6nallo bekotésekkel és
mérési helyekkel csatlakozni.
(3) A kézmiivek miitargyainak és épitményeinek elhelyezésekor figyelemmel kell lenni
a) telepiilésképi megjelenésre,
b) kornyezetvédelmi szempontokra (zaj, rezgés, szag),
c) akozmiihalozatokhoz vald hozzaférhetdségre.
(4) Uj ut épitése esetén (kozforgalmii és maganit esetén egyarant)
a) atervezett kozmiivek egyidejii megépitésérol,
b) ameglevé kbzmiivek sziikséges felujitasarol,
c) acsapadékvizek elvezetésérol,
d) belteriileten a kbzvilagitas, a kiilteriileti beépitésre szant teriileten és magannttal feltart teriileten
a térvilagitas megépitésérol
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gondoskodni kell.

25.§ (1) Magannt alatti kozmiépitést is a kdzutakra vonatkozo eléirasok szerint kell kivitelezni.
(2) A meglévo kozmiivek egyéb épitési tevékenység miatt sziikségessé valo kivaltasakor
a) a feleslegessé valt kozmiivet, halozatot és létesitményt el kell bontani,
b) az indokoltan foldben maradd vezeték, 1étesitmény betomedékelését, felhagyasat szakszeriien
kell megoldani,
C) Uj kézmirendszer szakaszos kiépitése esetén a meglevd (felszamolasra tervezett) és az 1j
rendszer kapcsolatat az atépités ideje alatt biztositani kell.
(3)® A kozmiivezetékek atépitésekor és 0j vezeték fektetésekor a raciondlis teriiletgazdalkodas
érdekében
a) azutak alatt a kozmiivek elrendezésénél mindig a tavlati 6sszes kozmii elhelyezésére kell helyet
b) biztositani,
b) a beépitésre szant teriileteken a kozmiivezetékek helyét tigy kell kijeldlni, hogy
ba) 16 m szabalyozasi szélességet el nem érd utcakban legalabb egyoldali,
bb) 16 m szabalyozasi szélességet elérd, vagy azt meghalado szélességii utcakban kétoldali
c) fasor telepitését ne akadalyozzak meg.

19. Vizellatas

26.§ (1) Beépitésre szant teriileten 0j vizhalozat
a) csak a szennyviz kozcsatorna halozattal egyiitt épitheto,
b) fogyasztéi csatlakozds nem helyezheté lizembe a szennyviz koézcsatorna haldzatra valod
csatlakozas lizembe helyezését megeldzden,
¢) gondoskodni kell a tiizcsapok elhelyezésérél, azok megkozelitésérol.
(2) Kozteriileten, j vizhalozat épitésénél, rekonstrukciojanal:
a) dn 100-as atmérdénél kisebb keresztmetszetli vezetéket épiteni nem szabad,
b) a halozatot korvezetékes rendszerként kell épiteni,
C) azbesztcement anyagl csOvezetéket épiteni nem szabad.
(3) Ha a kozhalozatrdl a tiiziviz igény nem biztosithatd, akkor helyi tiiziviz tarozo létesitése, vagy a
tiiziviz igény csokkentése sziikséges.

20. Szennyvizelvezetés, szennyvizkezelés

27.§ (1) Uj szennyvizelvezetd halozatot elvalasztott rendszerrel szabad csak épiteni.
(2) A tertilet hidrogeologiai és geologiai adottsaga miatt, valamint a talaj, talajviz és a felszini vizek
védelme érdekében a szennyviz és a tisztitott szennyviz is kozvetlen, vagy drénhalozattal torténd
talajba szikkasztasa, talajvizbe, allovizbe vald bevezetése a telepiilés teljes kiozigazgatasi teriiletén tilos.
(3) Beépitésre szant teriileten:
a) mar csatornazott teriileten épiteni, ha e rendelet masként nem irja eld, csak a kdzcsatorna-
haldzatra torténd csatlakozassal lehet,
b) csatornazatlan  teriileten  jelen  épitési  szabalyzatban a  szennyvizelvezetése,
szennyvizelhelyezésre vonatkozo eldirasok teljesitésével lehet.
(4) Beépitésre szant csatornazatlan és beépitésre nem szant teriileten elhelyezheté épitményben
keletkezd szennyvizeket:
a) ha a napi keletkezd szennyviz mennyisége nem haladja meg az 5 m3-t és a rendelkezésre allo
kozcsatorna haldzat nem kozeliti meg a teriiletet 100 m tavolsagon beliil:
aa) a szennyvizeket egyedi hazi kozmipdtloként vizzardan kivitelezett, fedett, zart medencébe
kell 6sszegytijteni,

1. az Gsszegyljtott szennyvizet a kijelolt leiiritd helyre kell szallittatni,

2. a kozmiipotld medence hasznalata csak akkor alkalmazhatd, ha a telek allandd
megkozelithetdségére a megfeleld (paraméterti és kiépitettségii) kozhalozati utkapcesolat
biztositott.

ab) a kiilteriileten keletkezd szennyvizek (napi 5 m3-t el nem érd esetben is) tisztitdsara egyedi,
hazi szennyviztisztitd kisberendezés is alkalmazhato:
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1. ha a tisztitott vizek szdmara a megfelel6 felszini ¢l6viz befogadas megoldhat6 (felszin
alatti tisztitott vizelhelyezés tilos)
2. ha az egyéb elbirasok, korlatok nem tiltjak, valamint az illetékes szakhatosagok
hozzéjarulnak,
3. ha a kisberendezés védéteriilet igénye nem nytlik tul a targyi telken,
4. ha a tisztitoberendezéssel azt a tisztitasi hatasfokot lehet elérni, amit a befogadohoz
igazitva az illetékes szakhatosag meghataroz.
b) ha a napi keletkez6 szennyviz mennyisége meghaladja az 5 m®-t, és a kdzcsatorna halézat nem
kozeliti meg a teriiletet 200 m tavolsagon belill a keletkezd szennyvizek tisztitdsdra helyben
létesitendd szennyviztisztito kisberendezés is alkalmazhato:
1. ha a tisztitott vizek szdmara a megfelel6 felszini €l6viz befogadd rendelkezésre all
(felszin alatti tisztitott viz elhelyezés tilos),
2. ha az egyéb el6irasok, korlatok nem tiltjak, valamint illetékes szakhatosagok
hozzéjarulnak,
3. ha a kisberendezés védéteriilet igénye nem nytlik tul a targyi telken,
4. ha a tisztitoberendezéssel azt a tisztitasi hatasfokot lehet elérni, amit a befogaddhoz
igazitva az illetékes szakhatosag meghataroz,
¢) ha a kisberendezés telepitésének barmelyik feltétele nem biztosithatd, épiteni csak kdzcsatorna
csatlakozas kiépitésének megoldasaval lehet.

28.§ (1) Szennyvizatemeld miitargy védotavolsag igénye:
a) hatosag altal egyedileg megallapitott és rogzitett mérettel.
b)%* elézetes megallapitas nélkiil altalanosan:
1. Dblizzaroan és zajvédelemmel kivitelezett miitargy esetén 20 m,
2. blizzar vagy zajvédelem nélkiili mitargy esetén 150 m.
(2) A szennyviztisztito telep védotavolsag igénye 300 m.
(3) A szennyviztisztito telep és a szennyvizatemel6 miitargy védotavolsagan beliil:

a) Uj beépitésre szant lako-, tidiilé-, vegyes, gazdasagi (kdrnyezetre jelentOs hatast gyakorlo ipar
kivételével) teriilethasznositas nem létesitheto.

b) a mar beépitett lako-, iidiil6-, vegyes, gazdasagi (kornyezetre jelentds hatast gyakorlo ipar
kivételével) telek védelmét a mitargy védoétavolsag okozta terhelésének a megsziintetésével kell
megoldani:
ba) vagy a beépitett telek telekhataraig kell csokkenteni a miitargy védétavolsag igényét (a

mitargy zajvédetté és blizzarova tételével, tavvezérlésének megoldasaval),
bb) vagy a miitargy kivaltasat kell megoldani.

21. Felszini vizrendezés, csapadékviz elvezetés

29. § (1) A felszini vizek (folyo, patakok, arkok) mederkarbantartd parti savjat kozteriiletként kell
szabadon hagyni, amennyiben a karbantartd savot kozteriiletként nem lehet lejegyezni, ugy szolgalmi
jogi bejegyzéssel kell a karbantartas lehetdségét biztositani. A biztositando parti sav:
a) a Rackevei(Soroksari)-Duna-ag mentén 10 m-es sav
b) a Rackevei(Soroksari)-Duna-ag mellékaga mentén 6 m-es sav
c) tavak, arkok csatornak mentén minimum 3 m-es sav.
(2) A csapadékviz elvezetésére elvalasztott rendszerli vizelvezetést kell kiépiteni.
(3) A csapadékviz elvezetését biztositd rendszer szallitOképességét egészen a végbefogadodig ellenbrizni
kell
a) minden 0,5 ha-t meghalado telektertiletii beruhazas esetén,
b) 4j telekosztasn teriilet esetén,
és azok csak akkor valosithatok meg, ha a tobblet felszini viz megfeleld biztonsaggal
tovabbvezethet6 a befogadoig.
(4) ¥A csapadékvizek vizmegtartasat telken belill - a szomszédos telkeket, valamint a csatlakozd
kozteriileteket nem érintve, a csapadékvizek helyben vald tarozasanak, hasznositasanak
biztositasaval - kell megoldani. A csapadékviz kivezetése a kozhalozatba (akar zart
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csapadékcsatorna, akar nyilt arkos a kdzcsatorna-halozat) a telken beliili tarolokapacitas kimertilését
kovetden torténhet csak.
(5) A nyilt arkos vizelvezeté halozat feletti kocsi behajtok az arok vizszallitd képességét nem
korlatozhatjak, ezért az ateresz méretét ugy kell meghatarozni, hogy
a) 38 az abb) pontban foglalt kivétellel 3,5 m-nél szélesebb nem lehet
b) 3 telkenként csak egy kocsi behajto 1étesitheté kivéve
ba) a saroktelek, ahol utcafrontonként értelmezendd az egy behajtora vonatkoz6 szabaly;
bb) a Gksz és Gip jelii gazdasagi teriileteket, ahol egy telekhez kapcsoldddan, egy utcafrontra
nézden 100 méterenként lehet elhelyezni
1. vagy egy darab, maximum 7,5 méter széles ko6zos ki-behajtot
2. vagy két darab, egyenként maximum 4,5 méter széles kiilon be- és kiilon kihajtot.
C) az vizvisszaduzzasztast ne okozzon, és
d) avizszallitas akadalymentes legyen.

22. Villamosenergia ellatas

30.§ (1)*°

(2) Kiilteriileti beépitésre nem szant teriileten — erdéteriilet kivételével — egy oldali kdzos oszlopsoron
kell a villamosenergia szolgaltatast nyujto és a vezetékes hirk6zlési halozatokat elhelyezni, amelyre
egyben a felmertiilé kozvilagitasi igény esetén, a kozvilagitast szolgald lampafejek is elhelyezhetok.

(3) Koz0s oszlopsorra vald telepités barmilyen akadalyoztatasa esetén az épitend0 halozatot foldalatti
elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

(4) Erdétertileten fold feletti halozatépités csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erddirtast. Ha fold feletti
halozat kiépitése miatt erddirtas valik sziikségessé, akkor a haldzatot fakivagas nélkiil, ithalézat mentén,
foldalatti telepitéssel lehet épiteni.

(5) Uj épiilet épitése esetén 0ij villamosenergia ingatlan-bekotést beépitésre szant teriileten csak foldalatti
csatlakozas kiépitésével szabad kivitelezni még akkor is, ha a kzhaldzat oszlopsoron halad.

23. Foldgazellatas

31.§ (1) Foldgazvezetéket kozteriileten és magan telken belill is csak foldalatti elhelyezéssel szabad
kivitelezni.
(2)41
24. Megtijuld energiatermel6 létesitmények

32.§ A technologiai létesitmények, az energiatermeld berendezések koziil:
a)
b) 4
C) széler6mii-park csak beépitésre nem szant kiilteriileten helyezhet6 el.
d) haztartasi méretli kiserémii (szélgenerator) telepitésének feltétele:
da) hogy a magassaga a telepités telkére vonatkozo eléirasokban rogzitett épiiletmagassagot
max. 3 m-en til nem haladhatja meg,
db) hogy a ddlés tavolsaga minden iranyban sajat telken beliilre essen
dc) az eldz6 két bekezdés teljesitésével sem telepithetd
1. egyéb védelem alatt allo teriileteken,
2. tajképvédelmi teriileten,
3.4 ahol magasabb szintii teriiletrendezési terv azt tiltja.

25. Elektronikus hirkozlés

33.8 (1) A vezetékes elektronikus hirkozlés 1étesitési eldirasai:
a) A belteriileten, beépitésre szant uj fejlesztési teriileteken, ahol a villamosenergia ellatasra
vonatkozdan a haldzatok foldalatti elhelyezése eldirt, ott az elektronikus hirkdzlési haldzatokat
is foldalatti elhelyezéssel kell épiteni.
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b) Belteriilet mar beépitett teriiletén, valamint kiilteriilet beépitésre szant teriiletén, ahol a meglevo
gyenge és er0sdramu halozatok fold feletti vezetésiiek, 11j elektronikus hirk6zlési halézatokat a
meglevd oszlopsorra, illetve kozds tartdoszlopra kell fektetni. Kozos oszlopsorra valo telepités
barmilyen akadalyoztatasa esetén az épitend haldzatot foldalatti elhelyezéssel lehet csak

Kivitelezni.
c) Beépitésre nem szant teriileten 1j elektronikus hirkozlési halozatokat fold feletti fektetéssel is
kivitelezhetd

ca) ha egyéb fold feletti haldzat nincs kiépitve, akkor 6nallo oszlopsor 1étesithetd,
cb) ha a villamosenergia elosztési, vagy kozvilagitasi, vagy egyéb hirkozlési szabadvezetékek
foldfeletti fektetéssel haladnak, akkor annak oszlopsorara kell fektetni. K6z6s oszlopsorra
valo telepités barmilyen akadalyoztatasa esetén az épitendd halozatot foldalatti elhelyezéssel
lehet csak kivitelezni.
(2) A vezeték nélkiili elektronikus hirkdzlés 1étesitményei belteriileten, beépitésre szant teriileten az
alabbiak szerint telepithetok:

a) lakéépiiletre, rekreacios célt és tidiil6épiiletre épitési engedélykoteles antenna nem telepithetd,
antenna - a gazdasagi teriiletek kivételével - Onallo tartészerkezetre nem, csak meglevd
épitményre telepitheto,

b)

c) az adott épitési Ovezetben - kivéve a gazdasagi épitési Ovezeteket - az épliletmagassag
kétszeresénél, de az épiilet gerincét legfeljebb 6 m-nél jobban meghaladé antennatartd
szerkezetll hirk6zlési 1étesitmény nem helyezhet6 el,

d) b) —c) pont szerinti Iétesithetd antennak a gyermekintézmények telekhataratol mért tavolsaga
nem lehet kevesebb 100 m-nél.

(3) Beépitésre nem szant teriileten 0j antenndk csak multifunkcionalis kialakitasu tartdszerkezetre
telepithetok.

V. Fejezet
AZ EPITES ALTALANOS ELOIRASAI

26. Az épitési 6vezetek beépitésének alapveto szabalyai

34.§ (1) Az épitési Ovezetekben 0 éplilet 1étesitésének feltétele, hogy az épitéssel érintett telek
a)* az épitési telek az egyes Ovezeti elbirasoknak megfeleld kozmiivesitettségét az épiilet
hasznalatbavételéig biztositani kell,

b)*" az épitési telek vonatkozasaban, kdzcsatorna hidnyaban a zart rendszer(i szennyviztarolo vagy
egyéb kozmiipotlo alkalmazasat a vonatkozo Ovezeti €s altalanos érvényi eldirasok nem zarjak ki,
c)*® uj épitési telek az Svezeti eldirasoknak megfeleld legkisebb szélességgel rendelkezzen az épitési
hely teljes mélységében,

d)* az épitési telek megkozelitését biztositd kozlekedési célu kozteriilet, vagy maganut kialakitisa
és annak az ingatlan-nyilvantartasba torténé bejegyzése,

e)*® a d) pont szerinti kozit vagy maganut az dvezeti elirasoknak és a kozati kozlekedésre vonatkozd
agazati szabalyoknak megfelel6 modon kiépiilt vagy ki fog épiilni a tervezett épiilet hasznalatba
vételének id6pontjaig.

(2) Telken beliil tobb épitési ovezet, dvezet is lehetséges, de ebben az esetben az épitési hatarértéket az
egyes épitési Ovezetre, vezetre vonatkozo teriiletnagysag alapjan kell meghatarozni.

(3) Az épitési ovezeti eldirasoknal kisebb, meglévo épitési telek is beépithetd az egyéb eldirasok keretei
kozott, ha ez a szomszédos telkek eldirasoknak megfeleld beépitését vagy beépithetdségét nem
korlatozza.

(4) S*Azokon az épitési telkeken, ahol 1 lakas épithetd, ott 1 gépkocsibehajtd kapu, ahol megengedett a
2 lakas épitése, ott legfeljebb 2 gépkocsibehajtdo kapu létesithetd a kozteriileti vizelvezetés
akadalyoztatasa nélkiili és a kozteriileti csatlakozas biztositasa mellett, kivéve a nyilt arkos
vizelvezetd halozat feletti gépkocsi behajtok esetében, ahol a 29. § (5) bekezdés elbirasai a
mértékadok.
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35.§ (1)° Amennyiben a jelen rendelet masképp nem rendelkezik, 0j épiilet az OTEK eldirasai szerint
meghatarozott épitési helyen, illetve meglévd beépitéshez csatlakozd beépités esetén a csatlakozo
teriilet beépitéshez igazodd eldkertnek megfelelden meghatarozott, illetve az SZT-n jeldlt épitési
helyen helyezhet? el.

(2) A terepszint alatti beépités épitési helye megegyezik a felszini épitési hellyel.

(3)%® A hatsokert hatarvonala
a) a 100 méternél nagyobb telekmélységii telkek esetében az utcavonaltél mért 50 méternél;

b) 100 méter és 60 méter kozotti telekmélységii telkek esetében a telek mélységének az utcavonaltol
meért felénél;

¢)** a 60 méter és 35 méter kozotti telekmélységti telkek esetében a telek mélységének az utcavonaltol
mért 60%-anal,

d) nyeles telek esetében az utca irdnyabol, a nyél végétdl mért maximum 50 méternél

e)*® a 35 méternél kisebb telekmélységtli telkek esetében 6 méternél huzodik.

f) amennyiben a férendeltetésii épiilet a kialakult allapot szerint az a)-e) pontokban rogzitett eldirasok
szerinti épitési helyen kiviilre esik, akkor a hatsokert méretét ugy kell meghatarozni, hogy az az
épiilet hatsokertre néz6 tényleges beépitési magassagdnak mértékével megegyezd, de minimum
6,0 m legyen.

(4) 56

(5) Az SZT-n a vonatkozo jogszabaly alapjan belvizzel veszélyeztetett teriiletként lehatarolt teriileteken
az épiiletek foldszinti padloszintjét a becsiilt maximalis talajvizszint felett kell meghatdrozni a
beépitést megeldzden készitendo részletes geotechnikai jelentés alapjan.

36.§ (1)

(2)58

(3) A teriileten lakokocsi és tidiilsator Vt épitési Ovezetben, valamint barmely épitési Gvezetben, az
SZT-n telepiilésszerkezeti jelentoségli utként jeldlt utak mentén az el6kertben nem helyezhet6 el.

(4) A Szazados Istvanné utca — Naprozsa utca — beltertileti hatar altal hatarolt, az Lke-SZ-3, Lke-SZ-4
jelt kertvarosias lakoteriileteken és a Kre-sp-SZ jelii rekreacios-sport kiilonleges teriileteken - az
érintett teriiletek fennalldo kedvezodtlen geologiai adottsagara, a valtozatos talajrétegzddésre és a
felszinkozeli talajvizre tekintettel - a beruhazasokhoz részletes talajfeltarasokra alapozott
geotechnikai szakvélemény készitendo.

27. A zoldfeliiletek alakitasanak altalanos eloirasai

37.§ ()%

(2) Kozteriileten vagy kdzhasznalat céljara atadott teriileten 1évé fasor fenntartasat, a hianyzo elemek
poétlasat - a kornyezeti hatasok figyelembe vételével - kozmuiegyeztetett terv alapjan kell elvégezni.

(3)60

(4)%* Fakivagas, a fas szaru ndvények potlasa, vagy esetleges potlas helyett torténd pénzbeli megvaltasa
csak a ,,fak és fas szara novények védelmérol” sz6l6 onkormanyzati rendelet, vagy magasabb szintii
jogszabaly alapjan végezheto.

(5)62

38. § (1)%® A kotelezden kialakitand6 védd zoldsav telepitése és fenntartésa a telektulajdonos feladata.

(2% Az egyes ingatlanokon az épitési Ovezetenként, dvezetenként meghatarozott zoldfeliileteket
legkésobb az épiiletek hasznalatba vételéig, legalabb 40%-ban nyulvanyok nélkiili, egybefiiggd
zoOldfeliiletként kell kialakitani, és fenntartani.

(3) Erdo- vagy mezogazdasag teriileteken tervezett teriiletfelhasznalas-valtozas esetén, az adott teriilet
igénybevételéig biztositani kell a jelenlegi miivelési 4g fenntartasat.

28. A katasztrofavédelmi osztalyba sorolas alapjan meghatarozott
elégséges védelmi szint kovetelményei
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39.§ (1) Dunavarsany teriilete az alacsony mértékii veszélyeztetd hatasok és a kockazati matrix alapjan
a III. katasztrofavédelmi osztalyba tartozik, ennek megfelelden teriiletére a jelen rendeletben veszélyt
jelentd teriileti lehatarolas nem indokolt.

(2) A 1. katasztrofavédelmi osztalyban sorolast megalapozé kockazati matrix szerint Dunavarsanyban
veszélyeztetd hatasok, melyek hangsulyozottan tesznek sziikségessé megel6z06 intézkedéseket:

a) az elemi csapasok, természeti eredetli veszélyek koziil a belviz, mely a csapadékviz-elvezetd
rendszer fejlesztését, karbantartasat, megfeleld allapotanak biztositasat igényli a Viziigyi térvény
alapjan;

b) a rendkiviili iddjarés, a kdzutak karbantartasa, a veszélyes fasorok karbantartdsa terén igényel
figyelmet.
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MASODIK RESZ
BEEPITESRE SZANT TERULETEK EPITESI OVEZETI ELOIRASAI

V1. Fejezet
LAKOTERULETEK

29. Altalanos eléirasok a lakéteriiletekre

40.§ (1) Lakoteriileten az épitési helyen beliil tobb épiilet is elhelyezheto.

(2) Az elékert mértéke Uj kialakitasu telektombben, beleértve a telekujraosztast is, 5 m, amennyiben
jelen rendelet masképpen nem rendelkezik, meglévd beépites esetén a kialakulthoz igazodo.

(3) Oldalhataron allo beépités esetén az oldalkert min. 4,0 m, szabadonalld beépités esetén az oldalkert
a megengedett épiiletmagassag értékének fele, de min. 3,0 m. A hatsokert minimum értéke 6 m,
amennyiben a jelen rendelet masképpen nem rendelkezik.

(4) Oldalhataron all6 beépités esetén az épiiletet, épitményeket a telekhatartol, amely az épitési
hatarvonal, 1 m tavolsagra — un. csurgo-tavolsagra - kell elhelyezni és épiiletszerkezet nem nyulhat
at a szomszédos telekre. 20 m telekszélesség felett az épiilet az épitési helyen beliil az oldalhataron
allo épitési hatarvonaltol legalabb 3 m tavolsagot megtartva is elhelyezhetd.

41.§ (1)% Kerités létesitésének elrendelésekor lakotelekhez tartozoan keritést az utcavonalon és a telek
jobb oldalan kell 1étesiteni, valamint a hatso oldal kapcsolddd felén. Kialakult, oldalhataron allo
beépités esetén a sajat keritést, el6zetes onkormanyzati és tulajdonosi egyeztetést kdvetden, a
beépitett oldalhatarra lehet helyezni.

(2) Lakotelken a vonatkozo jogszabalyokban meghatarozott allattartd épiiletet a telek hatsokertjében
lehet elhelyezni. 30 m-nél kisebb telekmélységii lakotelken nem helyezheté el haszonallattartd
épiilet, melléképiilet.

(3) Lakotelken nyilt tragyatarold, higtragyatarold nem helyezhetd el.

42.§ (1) A jelen eléirasok, illetve az OTEK el6irasok altal meghatarozott teljes egészében épitési helyen
kiviil es6 meglévo épiilet, épiiletrész nem bdvithetd, de allagmegdvasa megengedett.
(2) Nyeles telek nem alakithato ki, kivéve
a) a Volgy utca és a Bartok Béla utca talalkozasatol északra levo, a Volgy utcaval kdzvetleniil hataros
kertvarosias lakoteriileten, ahol a minimalis nyélszélesség 4 m, a maximalis nyélhosszusag 50 m
lehet. Amennyiben két szomszédos telek nyele egyenként eléri az 5 m-t, min. 10 m szélességli
maganutta egyesitheto.
b)66
(3)%” Meglévé telkek Ujraosztasa esetén a legalabb két iranybol kiszolgald uttal hatérolt saroktelkek
minimalis telekszélessége az épitési eldirasokban meghatarozott minimalis telekszélesség 5 m-rel
megnovelt értéke kell, hogy legyen.

43.§ A lakoteriileten a melleképitmények koziil

a) épithetok
aa) kozmii-becsatlakozasi mitargy,
ab) kozmiipotldo mitargy,
ac) hulladéktartaly-tarolo,
ad) épiilettdl kiilonallo - épitménynek mindsiilé - kirakatszekrény,
ae) kerti épitmény,
af) hisfiistold, jégverem, z6ldségverem,
ag) allat o1, allatkifuto,
ah) tragyatarold, komposztalo,
ai) silo, omlesztettanyag-, folyadék- és gaztarolo,
aj) gépkocsi és egyéb tarolod, vagy ezek épiilete valamint
ak) mosokonyha, nyarikonyha épiilete, valamint
al) felszin alatti folyadék- és gaztarolo.

b) nem épitheték
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ba) az épitménynek mindsiild antennatart6 szerkezet,
bb) zaszlotartod oszlop.

30. Kisvarosias lakéteriilet (LK)

44.§ (1) Az Lk jeli épitési dvezetek teriiletei tobb 6nalld rendeltetési egységet magaba foglald,
elsdsorban lakoé rendeltetésii épiiletek elhelyezésére szolgalnak.
(2) Kisvarosias lakoteriileten elhelyezhet6 épiilet — a lako rendeltetésen kiviil -:
a) kereskedelmi, szolgaltato,
b) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségiigyi, szocidlis
c) kulturalis, k6zosségi szérakoztato,
d) szallas jellegd,
e) igazgatasi, iroda és
f) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) A kisvarosias lakoteriileten nem helyezhetd el termeld kertészeti épitmény, haszonallattartast
szolgalo épitmény, lizemanyagtolto allomas.
(4) A kisvarosias lakoteriileten - a 2. mellékletben teriiletileg lehatarolt épitési dvezetekben az 1.
melléklet 1. pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.
(5) A kisvarosias lakoteriilet épitési telkeit teljes kozmiivel kell ellatni.

31. Kertvarosias lakéteriilet (Lke)

45.8 (1) Az Lke jelii épitési dvezetek teriiletei a laza beépitésii, dsszefiiggd nagy kertes, tobb 6nalld
rendeltetési egységet magaba foglald, 7,5 m-es beépitési magassagot meg nem halado elsésorban
laké rendeltetésii éptiletek elhelyezésére szolgalnak.

(2)% A kertvarosias lakoteriileten elhelyezheté épiilet - a lako rendeltetésen kiviil -:

a) ahelyi lakossag ellatasat szolgald kereskedelmi, szolgaltato,

b) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségiigyi, szocialis,

¢) kulturalis,

d) szallas jellegd,

e) sport és

f) az épitési dvezetek 800 m?nél nagyobb telkein, a vonatkozo feltételek biztositdsa esetén
allattartast szolgalo

rendeltetést is tartalmazhat.

(3)" A kertvarosias lakoteriileten egy telken tobb rendeltetési egység is elhelyezhetd, de

a) telkenként legfeljebb egy lakodépiilet, és abban maximum 2 lakas létesithetd, ha az Gvezeti
el6irasok masképpen nem rendelkeznek.

b) a kialakult - K jeli - épitési dvezetekben telkenként legfeljebb egy lakdépiilet, és abban
legfeljebb egy lakas létesithet6, kivéve, ha a telek szélessége eléri, vagy meghaladja a minimum
20 métert, mert ebben az esetben telkenként legfeljebb egy lakoépiilet és abban maximum 2
lakas is 1étesithetd, amennyiben mindkét lakas rendelkezik a kiszolgalo utcara nézo ablak-, vagy
ajtonyilassal és a 40. § (4) bekezdésében eldirtak is betarthatok.

c) kettonél tobb rendeltetési egységet tartalmazo telek esetén kotelezd rendeltetési egységenként
legalabb egy gépjarmiitarolo épitése a 76. § (2a) bekezdés szerinti szabaly figyelembevétele
mellett.

(5) ™Azon épitési dvezetekben elhelyezkedd meglévd kozdsségi funkcidji épiiletek esetén, ahol a
meglévl beépitettség nagysdga meghaladja az Gvezeti eldirasokban meghatarozott legnagyobb
megengedhetd beépitettség mértékét, az az atépités esetén is megtarthaté és a meglévo épiiletek,
amennyiben nem lakofunkciét tartalmaznak (pl. intézmények, egyhazi, kozosségi épiiletek,
kereskedelmi, szolgaltato, vendéglato épiiletek) a megengedett legnagyobb épiiletmagassagig
bovithetdek.

46.§ (1)"? Az Lke jelli kertvarosias lakoteriileteken az elékert mérete
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)" Az utcaban jellemz6 el8kerti mérethez igazodo
b)"™ Utcaban kialakult allapot hidnyaban 5 m.

(2) Oldalhataron 4ll6 beépités esetén az oldalkert minimum értéke 4,0 m.”™

(3) A kertvarosias lakoteriileten a 2. mellékletben teriiletileg lehatarolt épitési dvezetekben az 1.
melléklet 2. pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.

(4)® Kertvarosias épitési 6vezetben a teljes kozmiivesités kialakitasa sziikséges. A kozcsatorna halozat
kiépitéséig vagy a meglévo kdzesatorna kapacitasanak korlatja esetén atmenetileg zart kozmiipotlo
berendezés létesithetd, de ebben az esetben csak egy lakoépiilet, abban egy lakas alakithatd ki
telkenként.

47.8 (1) Az Lke-SZ-5 jeli épitési 6vezet (Sun Residence lakopark) tovabbi eldirasai:

a) telkenként legfeljebb egy, két 6nallo rendeltetési egységet tartalmazo épiilet helyezhetd el;

b) az épitési Gvezet egy részén feltoltés talalhatod, ezért az épitési engedélyezési eljarashoz a
talajmechanikai szakvéleményt (geotechnikai jelentést), magasabb szinti jogszabalyok
el6irasait figyelembe véve kell elkésziteni.

c) 'az épitési dvezetben a beépitést megeldzéen a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti
tartalommal elkészitett €s az 1997. évi LXXVIIL. torvény 30/A. § szerint elfogadott telepitési
tanulmanyterv sziikséges.

(2)® Az Lke-Sz-6 és Lke-Sz-8 jelii (Naprozsa lakopark) épitési dvezeteinek tovabbi eldirasai:

a) telkenként legfeljebb egy, két 6nallo rendeltetési egységet tartalmazo épiilet helyezhet6 el;

b) a zoldfeliiletet legalabb kétszintes, Osszefliggd ndvényallomanyként kell kialakitani, amely a
gyepesités mellett a zoldfeliilet minden 150 m?-e utdni 1 db nagy lombkoronaju fa iiltetését
jelenti.

(3) Az Lke-SZ-9 és Lke-0-3 jelii épitési vezetekben az 1. melléklet 2. pontjaban az épitési telek

megengedett legnagyobb beépitési mértékeként meghatarozott 40%-os értékbol

a) maximum 30% hasznalhato fel a lako, vagy egyéb forendeltetés elhelyezésére,

b) 10% csak a férendeltetést kiszolgalo épitmények, melléképitmények elhelyezésére
hasznalhato.

(4) ®Az Lke-SZ-10 jelii épitési dvezetben sportpalya elhelyezése is megengedett. Ezen felill a
sportpalyahoz, vagy a sport rendeltetéshez kotddo kiegészitd rendeltetések és épitmények
elhelyezése is megengedett.

(5) BLke-Z-1 jelii épitési dvezetben a 45. § (2) bekezdésben meghatérozott rendeltetéseken kiviil,
forendeltetésként gépjarmiiparkolo is elhelyezhetd.

(6) 82Az Lke-0-Kjelli épitési dvezetekben, az ikres jelleggel kialakult beépités esetén, azaz a kozds
telekhataron tlizfalakkal, vagy kozosteherhordd szerkezettel megvalosult épiiletek, az épitési
Ovezetben meghatarozott beépitési modtol fiiggetleniil is bovithetdk a vonatkozdszabalyozasi
hatarértékek keretei kozott és az alabbi feltételekkel:

a) ®

b) akozos telekhatar mentén a bovités sajat telken t6rténd tiizfalas kialakitasaval,

c) azoldalkert esetében

ca) a bovitményre vonatkozoan legalabb 3,0 méter széles oldalkert,
cb) a. meglévo épiiletrészek esetében legalabb a kialakult allapot szerinti oldalkertmegtartasaval és
d) a tet6zetr6l lefolyd csapadékviz sajat telken beliili elvezetésének biztositasaval.

32. Falusias lakéteriilet (Lf)

48.§ (1) Az Lf jelt falusias lakoteriilet legfeljebb 4,5 m-es beépitési magassagt lakoépiiletek, a mez6-
és az erdégazdasagi épitmények, tovabba a lakossagot szolgalo, kornyezetre jelentds hatast nem
gyakorlo kereskedelmi, szolgaltatd épitmények elhelyezésére szolgal.

(2) A falusias lakoteriileten elhelyezhet6 épiilet - a laké rendeltetésen kiviil -:

a) mez6- és erdégazdasag, valamint a teriilet rendeltetésszer(i hasznalatat nem zavard gazdasagi
tevékenységi célu,

b) kereskedelmi, szolgaltato,

c) szallas jellegi,
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d) igazgatasi, iroda,

e) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségiigyi, szocialis,

f) kulturalis, k6z0sségi szorakoztato,

g) sport és

h) az épitési dvezetek 900 m2-nél nagyobb telkein, a vonatkozd feltételek biztositdsa esetén
allattartast szolgald

rendeltetést is tartalmazhat.

(3) 84A falusias lakoteriileten telkenként tobb 6nallo rendeltetés helyezhetd el, de lakoépiilet telkenként
csak egy lehet és abban legfeljebb egy lakas alakithato ki, kivéve ha a telek szélessége eléri, vagy
meghaladja a minimum 20 métert, mert ebben az esetben telkenként legfeljebb egy lakoépiilet és
abban maximum 2 lakas is l1étesithetd, amennyiben mindkét lakés rendelkezik a kiszolgalo utcéara
néz6 ablak-, vagy ajtonyilassal és a 40. § (4) bekezdésében eldirtak is betarthatok.

49.8 ® (1) Az elékert mértéke 5 m, meglévd szomszédos beépités esetén a mar kialakult el6kertekhez
igazodo, de legalabb 3 m. Oldalhataron allo beépités esetén az oldalkert min. 4,0 m, szabadonallo
beépités esetén az oldalkert min. 3,0 m. A hatsokert minimum értéke 6 m, amennyiben a jelen
rendelet masképpen nem rendelkezik.

(2)% Az el6- és oldalkertben semmilyen 0,8 m-nél magasabb épitményt - a kerités kivételével - nem
lehet elhelyezni. Hatsokertben kerti szerszdmtarold helyezhetd el, melynek megengedett maximalis
mérete 10 m?, épiiletmagassaga legfeljebb 2 m.

(3) A falusias lakoteriileten a 2. mellékletben teriiletileg Iehatarolt épitési 6vezetekben az 1. melléklet 3.
pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.

(4)¥" Falusias épitési dvezetben a teljes kozmiivesités kialakitdsa sziikséges. A kozcsatorna halozat
kiépitéséig, vagy a meglévo kozcsatorna kapacitasanak korlatja esetén, atmenetileg zart kozmiipotlo
berendezés létesithetd, 1étesithetd, de ebben az esetben csak egy lakoépiilet, abban egy lakas
alakithato ki telkenként.

VII. Fejezet
VEGYES TERULETEK

33. Telepiiléskozpont vegyes teriilet (Vt)

50.§ (1) A Vt jelii telepiilésk6zpont épitési 6vezetének teriilete elsésorban lako és olyan telepiilési szintli
egyéb rendeltetést szolgald épiilet elhelyezésére szolgal, amely nincs zavard hatassal a lakd
rendeltetésre.

(2) A telepiiléskozpont teriileten elhelyezhetd épiilet - a lako rendeltetésen kiviil -:

a) igazgatasi, iroda,
b) kereskedelmi, szolgaltato, szallas,
C) a teriilet azon részén, amelyben a gazdasagi célu hasznalat az elsddleges egyéb kozosségi
szbrakoztato,
d) hitéleti, nevelési, oktatasi, egészségiigyi, szocialis,
e) kulturalis, kozosségi szorakoztatd és
f) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) A telepiiléskozpont teriileten a melléképitmények koziil
a) épithetok
aa) kézmii-becsatlakozasi mitargy,
ab) kézmiipotldo mitargy,
ac) hulladéktartaly-tarolo,
ad) épiilettdl kiilonallo - épitménynek mindsiilé - kirakatszekrény,
ae) kerti épitmény,
af) hisfiistolo, jégverem, zldségverem,
ag) tragyatarolo, komposztalo,
ah) gépkocsi és egyéb tarold, vagy ezek épiilete,
ai) mosokonyha, nyarikonyha épiilete, valamint
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aj) felszin alatti folyadék- és gaztarolo.
b) nem épithetd
ba) sild, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo,
bb) allat 6l (kutyaol kivételével), allatkifuto,
bc) az épitménynek mindsiil6 antennatart6 szerkezet.

51.§ (1) Oldalhataron all6 beépités esetén az oldalkert minimum 6,0 m, amely a tényleges

épiiletmagassag mértékéig, de legfeljebb 4,5 m-ig csokkenthetd.

(2)% A Vt-SZ-5 jelii épitési dvezetekben elsésorban a lakossag alapfokl ellatasat biztositd, oktatasi,

mivelddési, sport, egészségligyi és kozigazgatasi épiiletek helyezhetdk el,

(3) A telepiiléskdzpont vegyes teriileten a 2. mellékletben teriiletileg lehatarolt épitési dvezetekben az
1. melléklet 4. pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.

(4) Az épitési dvezet épitési telkeit teljes kozmiivesitéssel kell ellatni.

52.8 (1)® A Vt-SZ-7, Vt-SZ-8 és Vt-SZ-9 jelli épitési dvezetekben (Sun Residence lakopark)

a) telkenként legfeljebb négy onalld rendeltetési egységet tartalmazo épiilet helyezhet6 el,

b) az épitési Gvezetben a beépitést megelézden a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti

tartalommal elkészitett és az 1997. évi LXXVIIL. torvény 30/A. § szerint elfogadott telepitési

tanulmanyterv sziikséges.
(2) A Vt-SZ-10 jelt épitési (Naprozsa lakopark) 6vezet tovabbi elbirasai:

a) telkenként tobb rendeltetési egység épithetd, de az épitési Gvezetben meghatarozott legkisebb
kialakithato telekteriiletenként legfeljebb két 6nalld rendeltetési egységet vagy lakast tartalmazo
épiilet helyezhet? el;

b) a zoldfeliiletet kétszintes, Osszefliggd novényallomanyként kell kialakitani, amely a gyepesités
mellett a zoldfeliilet minden 150 m?-e uténi 1 db nagy lombkoronaju fa iiltetését jelenti.

52/A.8° A Vt-0-2 épitési dvezetben kizarolag lakod funkcid elhelyezése esetén az épitési telek
megengedett legnagyobb beépitési mértéke: 30%.

52/B.§" A Vt-Z-1, Vt-Z-2 és Vt-Z-3 épitési dvezetekben telkenként tobb 6nallé rendeltetés helyezhetd
el, de telkenként csak egy lakoépiiletet lehet elhelyezni és abban 150 m? telekteriiletenként alakithato ki
- lefelé valo kerekitéssel - egy lakas azzal a feltétellel, hogy kétszintesnél (F+1 szintnél) magasabb épiilet
esetében, utcafronton lako funkcid nem Iétesithetd az épiilet foldszintjén.

33/A. Intézményi vegyes teriilet (Vi) %

52/C. §% (1) A Vi jelii intézményi épitési dvezetének teriilete elsésorban igazgatasi, nevelési, oktatasi,
egészségiigyi, szocialis rendeltetést szolgald épiiletek elhelyezésére szolgal.
(2) Az intézményi vegyes teriileten elhelyezhetd épiilet - az (1) bekezdésben foglaltakon kiviil -:

a) iroda,

b) kereskedelmi, szolgaltatd, szallasjellegii, munkasszallas,

¢) kulturalis, ko6zosségi szérakoztato,

d) hitéleti és

e) sport
rendeltetést is tartalmazhat.
(3) Az intézményi vegyes teriileten 6nalld lakoépiilet nem helyezheto el. Laké rendeltetést csak az (1)
és (2) bekezdésekben meghatarozott f6 rendeltetéseket kiszolgalod épiiletekben lehet kialakitani a
tulajdonos, vagy a személyzet szamara.

52/D. §** (1) A Vi-SZ-1 jelti intézményi épitési dvezet épitési telkeit teljes kozmiivesitéssel kell ellatni.
(2) Az intézményi vegyes teriileten a 2. mellékletben teriiletileg lehatarolt épitési ovezetekben az 1.
melléklet 4a. pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.
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VIII. Fejezet
GAZDASAGI TERULETEK

34. Kereskedelmi, szolgaltato teriilet (Gksz)

53.§ (1) A GKksz jeli kereskedelmi, szolgaltatd teriilet elsOsorban kdrnyezetre jelent6s hatast nem
gyakorld gazdasagi tevékenységi célu épiiletek elhelyezésére szolgal.

(2) A kereskedelmi, szolgaltatd teriileten 6nalld lakd rendeltetésti épiilet nem helyezhetd el, de a
gazdasagi tevékenységi célu épiileten beliil a tulajdonos, a hasznalo és a személyzet szamara szolgalo
lakas kialakithato.

(3) Az épitési ovezetben a lakoéteriiletek és telepiiléskdzpont vegyes teriiletek hataratél 50 m-en beliil
esetlegesen létesitendd technoldgiai berendezések és gépek, hirkozlési Iétesitmény, silo,
szallitoszalagok, szitarendszerek, felhordd szerkezetek, villamharitok, stb. magassaga nem
haladhatja meg az dvezeti eldirdsokban meghatarozott épiiletmagassag kétszeresét.

(4) A kereskedelmi, szolgaltato gazdasagi teriileten a 2. szamu mellékletben teriiletileg lehatarolt épitési
Ovezetekben az 1. melléklet 5. pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.

(5) Az épitési dvezet épitési telkeit teljes kozmiivesitéssel kell ellatni.

53/A.§ ®°A Gksz-8 jelii épitési dvezet teriiletén a teriiletb&vitéssel 1étrejove telekrész nem kerithetd le,

a telek nem beépitett része kdzhasznalat szamara megnyitott teriiletként hasznalhat6 csak.

35. Ipari teriilet (Gip)

54.8 (1) Gip jelti egyéb ipari teriilet els6sorban az ipari, az energiaszolgaltatasi és a telepiilésgazdalkodas
épitményei elhelyezésére szolgal.

(2) A Gip jelt egyéb ipari gazdasagi teriileten a gazdasagi tevékenységi célu épiileten beliil a tulajdonos,
a hasznalo és a személyzet szamara szolgald lakasok helyezhetOk el, 6nalld lako rendeltetésii épiilet
nem helyezhet? el.

55.§ (1)%

(2) Az ipari teriileten a 2. mellékletben teriiletileg lehatarolt épitési 6vezetekben az 1. melléklet 6. pontja
szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.

(3) Az épitési ovezet épitési telkeit teljes kozmiivesitéssel kell ellatni.

56.§ A Dunavarsany Ipari Park Gip-1 és Gip-2 jell épitési Ovezeteiben a tovabbi eldirasokat kell
megtartani:

a) Egy telek két épitési ovezetbe is keriilhet. Ebben az esetben a beépitési hatarértékek teljesiilését az
egyes €pitési Ovezetekbe tartozod telekrészek aranyaban kell szamitani.

b) Az elékert mérete legalabb 6,0 méter.

c) Az oldalkert mérete legalabb 8,0 méter.

d) A hatsokert mérete legalabb 12,0 m, eltéréen a jelen rendelet hatsokertre vonatkozo egyéb altalanos
eloirasaitol.

e) Az épitési ovezetek telkén tobb épiilet is 1étesithetd.

f) A forendeltetésti épiiletet kiegészit6, kiszolgalod porta épiilet, 0 m elékerttel is elhelyezhetd, ha a
beépitett alapteriilete nem haladhatja meg az épitési telken megengedett beépitési mérték 1 %-at,
az épiiletmagassaga legfeljebb 4,0 m és a szomszédos telkekkel az épitmények kdzott megengedett
legkisebb tavolsag biztositott.

)

h) Az utcavonalon all6 keritésnél — a kornyezettel 6sszhangban — a telek iranyaban beljebb épitett
kapubehajto, parkolo, stb. Iétesitése esetén a kdzteriilettel egybenyitott telekrészre a kozteriiletekre
vonatkozo6 el6irasokat kell alkalmazni.

i) ®Az alapveten gazdasagi célt épiileten beliil a tulajdonos, a hasznalo és a személyzet szaméra
szolgalo lakasok Osszes szintteriilete telkenként nem haladhatja meg a telken épithetd dsszes brutto
szintteriilet 5%-at.

j)%° Az 51. szamu f8ut tengelyétél mért 50 m-en beliil - az SZT-n telken beliili kdtelezd zoldfeliiletként
meghatarozott teriiletsavban - ndvényallomany létesitendd. E teriileten kizarolag a telek
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megkozelitésére szolgald, legfeljebb 6,0 m széles burkolt bejarén, az épiileteket koriilvevo
legfeljebb 1,2 m széles jardan, keritésen, tdjékoztatd tablan, tAmfalon és a kézmiivek terepszint
alatti miitargyain kiviil épitmény nem helyezhetd el.

IX. Fejezet
UDULOTERULETEK

36. Altalanos eléirasok az iidiiléteriiletekre

57.§ (1) Az udildteriiletek épitési Gvezeteiben, ha a vonatkozo jogszabaly masként nem rendelkezik,
allattart6 épiilet - a lovas turizmust szolgélo 16istallo kivételével -, kiilonalld arnyékszék, allatkifuto,
tragyatarold, 2 m®nél nagyobb komposztald, silo és omlesztett anyag-, folyadék- és gaztarold
melléképitmény nem helyezhetd el.

(2)10

(3) Az udiil6teriileten belill meglévé erdésiilt teriiletek megtartandok.

(4) Az dvezeten belill 1év6 vizparti teriileteken a vizpart mentén minimum 10 m véddsav kialakitasa
sziikséges a karbantartasi munkak, valamint az él6vilag védelmében. Az egységes kezelés érdekében
- id6beni korlatozassal - biztositani kell a maganteriiletek megkozelitését.

(5) A toparti teriiletek beépitése csak teljes kozmiivesitéssel lehetséges, kivéve a jelen rendeletben ettol
eltéréen meghatarozott épitési dvezetekben és dvezetekben.
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37. Udiil6hazas teriilet (Uii)

58.§ (1) Az tidiil6hazas teriileten olyan - altalaban - ketténél tobb tdiléegységet magaba foglalo 1idiild
rendeltetésii épiilet, tidiilétabor és kemping helyezhetd el, amely tilnyomoéan valtozo tidiildi kor tobb
napos tartozkodasara szolgal, és elhelyezése, mérete, kialakitasa, felszereltsége és infrastrukturalis
ellatottsaga alapjan az iidiilési célu tartdzkodasra alkalmas.

(2) Az iidiildéhazas teriileten a 2. mellékletben teriiletileg lehatarolt épitési dvezetekben az 1. melléklet
7. pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.

(3) Az épitési dvezet épitési telkeit teljes kozmiivesitéssel kell ellatni.

(4) “°*A mar beépitett Uii-SZ-1 6vezetben legalabb hidnyos kozmiivesitettség biztositandé. Az épiiletek
létesitésének feltétele: fart kat, zart szennyvizgy(ijté rendszer megvalositasa és arra torténd
csatlakozas, kozteriileti nyilt rendszeri csapadékviz-elvezetés és koziizemi villamos energia
szolgaltatas rendelkezésre alldsa.

(5) 2Az Uii-SZ-1 épitési dvezetben vizicsuszda esetében a legnagyobb megengedett épiiletmagassag
értéke: 14, Ométer.

38. Hétvégi hazas teriilet (Uh)

59.§ (1) Az Uh jelii hétvégi hazas épitési vezet teriiletén elsésorban a 4,5 m épiiletmagassagot meg
nem halado, legfeljebb két tidiildegységet magaba foglalé iidiiléépiiletek helyezhetok el.

(2) Az épitési dvezetben elhelyezheték olyan épitmények, amelyek a teriilet rendeltetésével
Osszhangban varnak és a teriilet funkciojat, ellatasat szolgaljak, valamint a sportépitmények.

(3) Az épitési dvezetben kdzosségi szorakoztatd épiilet nem helyezhetd el.

(4) Az Uh-SZ-3 és Uh-O-2 jelii épitési 6vezetekben (a Petdfi horgaszté to kornyezete) az egyedi
eloirasok a kovetkezok:
a) az el6kert mérete 5 m;
b) ahatsokert mérete legalabb 6 m, illetve az SZT-n jelolt védéteriilet hatara;
C) az oldalhataron all6 beépités esetén az oldalkert 4,5 m, az épiileteket a kedvez6tlen tajolasu
északkeleti vagy északnyugati telekhatar mentén, attél 1 m-re kell elhelyezni;
d) azoldalkert szabadonall6 beépités esetén legalabb 3 m.

(5) A hétvégi hazas teriileten a 2. mellékletben teriiletileg lehatarolt épitési Ovezetekben az 1. melléklet
8. pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.

(6) Az épitési Gvezet épitési telkeit teljes kozmiivesitéssel kell ellatni. Ennek megvaldsulasaig jelen
rendelet szerint megengedett kozmiipotld berendezések megvalositasa az épiiletek létesitésének
feltétele.

X. Fejezet
KULONLEGES TERULETEK

39. Eléirasok a kiilonleges beépitésre szant teriiletekre
(K jelii teriiletek: Kel, Kre, Kreho, Kre-sp, Ksp, Kok-sp, Kki, Kho, Kb, Kfhk, Kmii és Kv)

60.§ (1) A kiilonleges teriiletbe azok a teriiletek tartoznak, amelyeken az elhelyezhetd épitmények
rendeltetésiik miatt jelents hatast gyakorolnak a kdrnyezetiikre, vagy a kornyezetiik megengedett
kiils6 hatasaitol is védelmet igényelnek.

(2) A kiilonleges beépitésre szant teriiletek épitési Gvezetei:

a) a Kel jelii ellatas céljara szolgalo kiilonleges tertilet;

b) a Kre jelii rekreacios kiilonleges teriilet;

¢) a Kreho jelii rekreacios horgasz kiilonleges teriilet;

d) a Kre-sp jelii rekreacios sport kiilonleges teriilet;

e) a Ksp jeli sportolasi célu kiilonleges tertilet;

f) a Kok-sp jelii oktatasi és sportolasi célu kiilonleges teriilet;

g) a KKi jelti hajokikoto elhelyezésére szolgalo kiilonleges tertilet;

h) a Kho jelii honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsagi kiilonleges teriilet;
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i) a Kb jelii a nyersanyag-kitermelés (banya), nyersanyag-feldolgozas céljara szolgalo
kiilonleges teriilet;

j) a Kfhk jelt folyékony hulladék elhelyezésére szolgalo kiilonleges teriilet;

k) a Kmii jelii mezgazdasagi tizemi kiilonleges teriilet;

1) a Kv jelt kozmiiellatasi és varosgazdalkodasi kiilonleges teriilet;

(3) A (2) bekezdés szerinti épitési dvezetek koziil csak a Kb és a Kmii jelti épitési dvezetekben
helyezhetd el parkolodteriilet és garazs a 3,5 tonna 6nsulytinal nehezebb gépjarmiivek és az ilyeneket
szallitd gépjarmiivek szamara.

(4) A kiilonleges beépitésre szant teriileteken a 2. mellékletben teriiletileg lehatarolt épitési 6vezetekben
az 1. melléklet 9. pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.

(5) %Az épitési Svezetek épitési telkeit teljes kozmiivesitéssel kell ellatni, de a gazesatlakozas kiépitése
nem kotelezo.

40. A Kel jelii épitési 6vezet eloirasai

61.§ (1) A Kel jelii épitési 6vezet az ellatas céljara szolgalo kiilonleges teriilet, ahol telkenként egy idiilé
épiilet, valamint udiilést, rekreacidt szolgald, szallas funkcidt, irodaépiiletet, kozosségi célu, a
kornyezetét ellatd kereskedelmi és vendéglatasi rendeltetési egységet tartalmazo épiilet is
elhelyezhetd.

(2) A Kel-O-1 jel épitési 6vezetben — a Petdfi horgaszto to6 kornyezetében - az egyedi eldirasok a
kovetkezok:

a) az elékert mérete 5 m,

b) ahatsokert mérete legalabb 6 m,

c) azoldalhataron allo beépités esetén az oldalkert 4,5 m, az épiileteket a kedvezétlen tajolasu
északkeleti vagy északnyugati telekhatar mentén, attol 1 m-re kell elhelyezni,

d) 1j épités legalabb részleges kozmiiellatas megléte esetén térténhet,

e) ¢épiletek létesitésének feltétele a teriileten a szakhatosagok altal el6irt zart szennyvizgyijto
rendszer megvalositasa és arra torténd csatlakozas.

41. A Kbre jelii épitési dvezet eldirasai

62.§ (1) A Kre jelii épitési ovezet rekreacios célu kiilonleges teriilet, ahol a helyi sajatossagoknak, a
vizparti, vizkozeli elhelyezkedésnek megfeleléen pihenést, iidiilést, idegenforgalmat szolgalo
épiiletek, szallasféréhelyet tartalmazé épiiletek, valamint mindezek fenntartasat biztosito kiegészitd
funkcidji épiiletek helyezhetdk el, de a kialakult teriilethasznalatnak és ezen teriilethasznalati
igénynek megfeleléen lakoépiilet is elhelyezhetd.

(2) A Kre jelti épitési 6vezetekben nem helyezhet? el:
a) kozosségi, szorakoztatd épiilet,
b) haszonallattarto és allattartassal kapcsolatos épiilet, épitmény,
c¢) gazdasagi, ipari melléképiilet.
(3) A Kre jelii épitési 6vezetben a melléképitmények koziil
a) épithetok
aa) kézmii-becsatlakozasi mitargy,
ab) kozmiipotldo mitargy,
ac) hulladéktartaly-tarolo,
ad) épiilettdl kiilonallo - épitménynek mindsiilé kirakatszekrény,
ae) kerti épitmény,
af) hisfiistolo, jégverem, zldségverem,
ag) haziallat 6lja, haziallat kifutdja,
ah) komposztalo,
ai) gépkocsi €s egyéb tarold, vagy ezek épiilete valamint
aj) mosokonyha, nyarikonyha épiilete, valamint
ak) felszin alatti folyadék- és gaztarold terepszint alatt fedetten;
b) nem épithetdk
ba) sild, dmlesztett anyag-, folyadék- és gaztarolo,
bb) haszonallattart6 és allattartassal kapcsolatos melléképitmény, tragyatarolo.
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(4) A Kre jelli épitési 6vezetben lakohazat épiteni legalabb 14 m telekszélesség és legaldbb 500 m?
teleknagysag, tidiil6hazat lakohazza atmindsiteni legalabb 12 m telekszélesség és legalabb 300 m?
teleknagysag esetén lehet.

63.§ (1) %A Kre jelti kiilonleges egyéb, helyi sajatossagot hordozo rekredcios teriiletek tovabbi eldirasai:
a) a Kre-0-1 jeli épitési ovezetben 4,5 m ¢épiiletmagassagot meg nem halado, legfeljebb egy
rendeltetési egységet, de legfeljebb 1 lakast magaba foglalo épiiletek,
b) a Kre-0-2 jelti épitési Ovezetben 4,5 m épiiletmagassagot meg nem halado, legfeljebb két
rendeltetési egységet, de legfeljebb 1 lakast magéaba foglalo épiiletek,
c) a Kre-SZ-3 jelti épitési Gvezetben 6,0 m épiiletmagassagot meg nem halado, legfeljebb két
rendeltetési egységet magaba foglal6 épiiletek helyezhetdk el.
(2) A Kre-SZ-2 jeli épitési Ovezetre vonatkozo el6irasok:
a) az épitési ovezet elsGsorban horgaszattal kapcsolatos rekredcios tevékenységek céljat szolgalja,
b) az épitési Gvezetben elsOsorban a horgaszathoz kapcsolodd rekredcios célu épiiletek (pl.
szallasszolgaltato épiilet, vendéglatas, a teriilet fenntartasat szolgald irodai és egyéb kiszolgalo
funkciok, tidiiléépiiletek) helyezhetdk el,
c) az épitési Gvezetben kivételesen elhelyezhetdk az alaprendeltetéssel Osszefiiggésbe hozhatd, azt
kiszolgalo kereskedelmi funkcioju 1étesitmények (pl. kertészeti aruda, fahaz bemutatd telep,
mezdgazdasagi bolt, stb.) is,
d)1os
e)Lor
(3) A Kre-Sz-3 jelt épitési ovezet (To-park) teriiletén

a) a to feldli épitési hatarvonal a toparti rézsii felsé partélétdl mérve 6 m, a 3 m széles parti
(fenntartasi) savtol szamitva 3 m,

b) az ingatlanok beépitését megel6zOen, vagy azzal egyidejlileg, a telkek részletes geotechnikai
jelentésben meghatarozott becsiilt maximalis talajvizszintre kell feltdlteni az utcai telekhatartol a
beépiild épitési hely hatardig.

€)% az épitési dvezetben a beépitést megelézéen a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti
tartalommal elkészitett és az 1997. évi LXXVIIL. torvény 30/A. § szerint elfogadott telepitési
tanulmanyterv sziikséges.

42. A Kreho jelii épitési ovezet eloirasai

64.§ (1) A Kreho jelt épitési 6vezet rekreacios horgasz kiilonleges teriilet, ahol elsddlegesen a vizparti
elhelyezkedésnek megfeleléen a horgaszathoz kapcsolodo funkcidji épiiletek, a rekreaciot, az
udiilést, idegenforgalmat szolgald épiiletek, szallasféréhelyet tartalmazo épiiletek, valamint
mindezek fenntartasat biztosito kiegészitd funkcioju épiiletek és szolgalati lakas helyezetdk el.

(2) A Kreho-1 jelti épitési 6vezet: A Pet6fi horgasztd menti, horgaszat céljara szolgald kiilonleges
rekreacios horgasz teriilet épitési Gvezete, ahol az egyedi eldirasok a kovetkezok:

a) Az épitési dvezetben elhelyezheto:

aa) a horgészast, a pihenést, a testedzést szolgalo és egyéb kozosségi hasznalath épitmény
(horgaszhaz, sétaut, vegyes forgalmu tt, pihendhely, tornapalya, gyermekjatszotér, kozos
hasznalatu illemhely, eséteto),

ab) vendéglato épiilet,

ac) a teriilet fenntartasahoz sziikséges épiilet.

b) Az osztatlan k6zos tulajdonu teriilet nem kerithetd le.

c) Az Ovezetben 1j horgaszépiilet, horgaszhazként funkcionald lakokocsi a kiszolgald 1t
telekhataratdl a horgaszto iranyaban mért 8 m-es szélességii teriiletsavon beliil, de a vizparttol 3
m-es teriiletsav megtartasaval, a nem a kiszolgalo Gt menti egyéb teriileteken a vizparttol legalabb
3 m, legfeljebb 8 m tavolsagra, de a kialakult fégyalogut 4 m-es teriiletsavjanak biztositasaval
helyezhet6 el. Meglevd horgaszhaz, horgaszhazként funkcionald lakokocsi a meglevd allapotra
tekintettel a vizpart iranyaban 2 m-t tilnyulhat az épitési helyen, de a horgaszhaz tovabbépitése,
illetve Gjraépitése esetén az el6bbiekben meghatarozott épitési helyen beliil helyezhet6 csak el.

d) %A horgaszhazak bruttd szintteriiletiik legfeljebb 35 m? lehet, a horgaszépiilet a vizpart vonalaval
parhuzamosan legfeljebb 5 m széles lehet és 4 m széles nadsavot a stégek kozott biztositani kell.
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e) Azokon a partszakaszokon ahol a tervezett Gtpalyatest (gyalogos-, kerékpartit) korona szintje és
az atlagos vizfeliilet szintje kozotti kiillonbség nagyobb, mint 2,5 m, az 0j horgaszépiiletek vizre
merdleges egyik oldala a szomszédos épiilettel, tlizfallal, vagy azok kozotti, balesetmentesen
kialakitando 1épcsével Osszeépithetd, azonban az épiiletek masik, vizpartra merdleges oldalanal
legalabb 3 m telepitési tdvolsagot kell megtartani.

f) Az épiiletek, horgaszhazak épiiletmagassaga legfeljebb 3,00 m lehet.

g) Az épiiletek, horgaszhazak legmagasabb pontja (tetégerince) legfeljebb a kiszolgalo utpalyatest,
gyalogut utkorona szintje f61¢ 1 m-rel nyulhat, kivéve a horgaszté délkeleti partszakaszan, ahol a
kiszolgdlo ut és az atlagos vizszint kozotti szintkiilonbség nem éri el az 1 métert.

h) 1o

i) Azokon a partszakaszokon, ahol a tervezett Gtpalyatest koronaszintje és az atlagos vizfeliilet
szintje kozotti kiillonbség nagyobb, mint 1 m, gondoskodni kell a partfal allékonysagarol és
balesetmentes kialakitasarol.

J) 111

k) 112

I) 113

(3)'*° A Kreho-2 jelii épitési dvezet a Varsany Topark horgasztd menti, horgaszat céljara szolgald
kiilonleges rekreacios horgasz teriilet épitési 6vezete, ahol az egyedi eldirasok a kdvetkezok:
a) Az épitési 6vezetben elhelyezhetdk:
aa) a horgaszast, az Udilést és az idegenforgalmat kiszolgalo épiiletek, szallasférohelyet
tartalmazo épiiletek és kozosségi hasznalati épitmények (jatszotér, tornapalya, kozos
hasznalatu illemhely),
ab) vendéglato épiilet,
ac) a teriilet fenntartasahoz sziikséges épiilet.
b) Az épitési Ovezetben nem helyezhetd el:
ba) haszonallattarto és allattartassal kapcsolatos épiilet, épitmény,
bb) gazdasagi, ipari épiilet.
¢) Epiiletek létesitésének feltétele a teriileten a szennyvizcsatorna halozatra valo csatlakozas, ill.
ennek megvalosuldsaig a szakhatosagok altal eldirt zart szennyvizgyiijté rendszer megvalositasa
és az arra torténd csatlakozas.
d) 1
43. A Kre-sp jelii épitési 6vezet elbirasai

65.§ A Kre-sp jela épitési 6vezet rekreacios sport kiilonleges teriilet, ahol elsédlegesen a sportolassal,
vizi sporttal kapcsolatos épiiletek és az azokhoz sziikséges kiszolgald szocidlis és szolgaltatasi,
szallasférohely, vendéglatasi, kereskedelmi funkcioju épiiletek, rekreaciot, iidiilést, pihenést szolgald
épiiletek, valamint mindezek fenntartasat biztosito épiiletek és szolgalati lakas helyezheto el.

65/A.§"" Kre-sp-SZ jelti épitési Ovezetben strand létesitése a szennyviztisztitd rekonstrukcidja
eredményeképpen, a sziikséges mértékben lecsokkentett blizhatds esetén megengedett.

44, A Ksp jelii épitési ovezet eloirasai

66.§ A Ksp jelli épitési Gvezet sportolasi célu kiilonleges teriilet, ahol a versenyvizi-sporthoz és
sportolashoz sziikséges épitmények, Ilétesitmények ezeket kiegészitd szallasférdhely, -ellatast,
vendéglatast, idegenforgalmat, konferencidk fogadasat szolgalo épiiletek, irodaépiiletek és mindezek
fenntartasat biztosito épiiletek és szolgalati lakasok helyezhetdk el.

45. A Kok-sp jelii épitési 6vezet eldirasai

67.§'18 (1) A Kok-sp jelii épitési dvezet oktatasi és sportolasi célu kiildnleges teriilet, ahol jellemzden a
telepiilési sportfunkciokhoz sziikséges létesitmények, épiiletek, valamint azok fenntartasat biztositd
kiegészito épiiletek €s szolgalati lakas helyezhetdk el.

(2) A sport célu rendeltetést kiszolgald egyéb épitmények (labdafogd hald, sporteszk6zok, stb.) az
épitési helyen kiviil is elhelyezhetok.

26



DUNAVARSANY VAROS EPITESI SZABALYZATA

46. A KKi jelii épitési ovezet eléirasai

68.§ A KKi jeli épitési 6vezet hajokikoté elhelyezésére szolgald teriilet, ahol a hajok kikotéséhez
sziikséges épitményeken kiviil a kikotési funkcidt szolgald és kiegészitd idegenforgalmi, vendéglatasi
épiiletek is elhelyezhetdk.

47. A Kho jelii épitési ovezet eloirasai

69.§ A Kho jeli épitési dvezet honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsagi kiilonleges teriilet, ahol a
honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsagi feladatok elldtdsdhoz kapcsolodo épiiletek és 1étesitmények,
valamint azok ellatasat biztosito kiegészitd épiiletek és szolgalatai lakas helyezhetok el.

48. A Kb jelii épitési dvezet eldirasai

70.§ (1) A Kb jelti épitési Gvezet nyersanyag-kitermelés (banya), nyersanyag-feldolgozas céljara
szolgdlo, banyamuveléssel - a nyersanyag-kitermeléssel és a nyersanyag-, masodnyersanyag-
feldolgozassal, telephelyengedély alapjan nem veszélyes és nem szerves hulladékok gytijtésével és
tarolasaval - kapcsolatos tevékenységek folytathatok, valamint azokhoz sziikséges épitmények
helyezhetdk el.

(2) A Kb jeli épitési ovezet teriiletére vonatkozo tovabbi eldirasok:

a) az épitési Ovezetre a banyaszatra vonatkozé torvény és a végrehajtasarol szold rendeletben
foglaltak betartandok, az (1) bekezdésben meghatarozott tevékenységek figyelembe vételével.

b) a banyaszati tevékenység lezarasat kovetden a banyavallalkozo koteles banya-rekultivaciot
elvégezni, tajrendezd altal elkészitett, a szakhatosagok és az onkormanyzat altal elfogadott
rekultivacios tajrendezési terv alapjan,

C) banyaszati tevékenység — nyersanyag Kitermelés, nyersanyag feldolgozas - kizardlag az SZT-n
lehatarolt Kb jeli kiilonleges banya teriileten folytathato.

(3) Tajrendezés csak a banyatelek megallapitasakor elkésziilé tervek alapjan, a jelen épitési

szabalyzatnak és SZT-nek megfelelden torténhet az onkormanyzattal egyeztetett modon.

49, A Kfhk jeli épitési dvezet eléirasai

71.§ (1) A Kfhk jelt épitési 6vezet telepiilési folyékony hulladék kezelésére szolgalo kiilonleges teriilet,
ahol csak a telepiilési folyékony hulladék kezelés€hez sziikséges épitmények, irodak helyezhetdk el.
(2) A telek nem oszthaté meg.

50. A Kmii jeld épitési ovezet eloirasai

72.§ (1) a Kmii jelt épitési ovezetben, a mezOgazdasagi tevékenységekkel kapcsolatos lizemi jellegii
épitmények, a mezOgazdasagi tevékenységet szolgald gazdasagi épiiletek, a novénytermesztés, a
termékfeldolgozas 1étesitményei, silok, raktarak, terménytarolok, az allattenyésztés épiiletei, a
mezbégazdasagi tevékenység milkodéséhez sziikséges gépjavito- és tarold mihelyépililetek, a
mezdgazdasagi tevékenység rendeltetésszerli €s biztonsdgos iizemeltetéséhez, 6rzéséhez sziikséges
szolgalati lakas, iroda, szocialis kozdsségi 1étesitmények helyezhetdk el.

(2) A mezOgazdasagi lizemi teriileten csak olyan mezdgazdasagi tevékenység folytathato, mely karos
kornyezeti hatdssal a kdrnyezetében meglevd és tavlati lakoteriiletekre nincs, nagy létszamu
allattartas nem folytathato.

51. A Kv jelii épitési ovezet eldirasai

73.8 A Kv jeli épitési ovezet kozmtiellatasi és varosgazdalkodasi kiilonleges teriilet, ahol a varos
kozmiiellatasat és iizemeltetését biztositd 1étesitmények (viztorony, vizmii kutak, vakuum-géphaz,
gazfogadd, a gazatado allomas, stb. kozmilétesitményei), épiiletek, azokat kiegészitd épiiletek
helyezhetdk el.
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HARMADIK RESZ
BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK OVEZETI ELOIRASAI

XI. Fejezet
KOZLEKEDESI TERULETEK

52. Altalanos elirasok a kozlekedési és kozmiiteriiletekre,
az ovezetbe nem sorolt kozteriiletekre

74.§ (1) A kozlekedés és a kozmii elhelyezésére szolgélo teriilet az orszagos és a helyi kozit, a
kerékparit, a gépjarmi varakozohely (parkolo) - a kozterliletnek nem mindsiil6 telken megvalosulo
kivételével -, a jarda és gyalogut (sétany), koztér, mindezek csomopontja, vizelvezetési rendszere és
kornyezetvédelmi épitményei, a kdziti, a kotottpalyas, a vizi és a 1égi kdzlekedés, tovabba a kézmi
¢és a hirkdzlés épitményei elhelyezésére szolgal.

(2) Orszagos kozat védotavolsaga kiilteriileten féut esetén a tengelyt6l mérten 100 m-100 m, az
alacsonyabb rendii orszagos utak esetén a tengelytdl mérten 50 m-50 m.

(3) A kozlekedési teriiletek és védésavjai a kozlekedési szakhatosagok és az ut kezel6jének
hozzajarulasaval hasznalhatdo fel, a kozuthoz csatlakozast létesiteni a kozut kezeldjének
hozzéjaruldsaval lehet.

(4) Belteriileten, a kozat mellett, ipari, kereskedelmi, vendéglatoipari, tovabba egyéb szolgaltatasi célu
épitmény épitése, bovitése, rendeltetésének megvaltoztatasa, valamint a kozlekedési teriileten beliil
nyomvonal jellegii épitmény elhelyezése, bévitése csak a kozut kezeld hozzajarulasaval lehet.

75.§ (1) Dunavarsany teriiletén a kdzutak tervezési osztalyba sorolasa:

a) az 51. jeli fout K.IV.A.
b) az 510. jelt font K.JIV.A.
¢) az 5202 jell 6sszekoto ut K.V.A.
d) az 52101 jelti bekotd ut kiilteriileti szakasza K.V.A.
e) az 52101 jelii bekoto ut belteriileti szakasza B.V.c.B.
)11% a 51104 jelii bekotd ut KV.A.
g) a telepiilési gyiijt6 utak B.V.c.B.
h) a kiszolgal6 utak B.VI.d.B.
1) a mezbdgazdasagi kiszolgalo utak K.VI.

(2) A kozlekedési teriiletek legnagyobb beépitettségi mértéke 5%.

(3) 120

(4) A kozit mitargyanak mindsiilé burkolt arokba, csatornaba vagy mas vizelvezetd 1étesitménybe a
kozut tertiletén kiviili teriiletrdl szarmazd vizeket bevezetni csak kozut kezeldjének hozzajarulasaval
lehet.

(5) A Kkiilteriileti, SZT szerint nem szabalyozott diild utak tengelyétdl mérten 10 m -10 m tavolsagon
beliil épiilet, épitmény nem helyezhet? el.

76.§ (1) Az 0 épitmények, 6nallo rendeltetési egységek, teriiletek rendeltetésszerli hasznalatdahoz — a
77.§ (5) és a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - legalabb a (2) és a (4) bekezdésben eldirt
mennyiségl és fajtaju gépjarmi elhelyezési lehetdségét, tovabba rendszeres teherszallitas esetén
rakodohelyet kell biztositani. Meglévo épitmények bdvitése, atalakitasa, rendeltetésiik modositasa
esetében - a 77.§ (5) bekezdésben foglaltak kivételével - csak a bovitésbdl, az atalakitasbol, vagy
az 10j rendeltetésbol eredd tobblet gépjarmii elhelyezésérdl kell gondoskodni, a meglévok
megtartasa mellett. Védett épiiletek (helyi egyedi védelem) bovitéssel nem jaro atalakitasa,
rendeltetésmodositasa esetében — a 77.§ (5) bekezdésben foglaltak kivételével - nem kell a
gépjarmiivek elhelyezését biztositani.

(2) Az egyes telkek és épitmények rendeltetésszerii hasznalatahoz a telken beliil az alabbiak szerint
meghatarozott szamu személygépkocsi elhelyezését kell biztositani. Egy személygépkocsi
elhelyezését kell biztositani:

a)'?! minden {idiil8 és rekredcios cél épiilet 6nalld rendeltetési egysége utan,
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b) a kereskedelmi, szolgiltatd 6nalld rendeltetési egység arusitoterének 0-100 m2-ig minden
megkezdett 15 m?, e fol6tt minden megkezdett 30 m? nettd alapteriilete utan,

c) szallas jellegli - kivéve hajléktalanszalld és idOsek otthona, diakszallo, didkotthon - 6néalld
rendeltetési egység minden vendégszoba utan,

d) vendéglatdo 6nallo rendeltetési egység fogyasztoterének minden megkezdett 7 m? nettd
alapteriilete utan (beleértve a terasz, kerthelyiség teriiletét is),

e) bolcsdde, alap- és kdzépfoku nevelési, oktatasi 6nallo rendeltetési egység minden foglalkoztatdja
és/vagy tanterme nett6 alapteriiletének minden megkezdett 30 m?-e utan,

f) kulturalis és kozosségi szorakoztatd 6nallo rendeltetési egység (miivelddési kozpont, disco, stb.)
minden megkezdett 7 féréhelye utdn, valamint ahol a férOhely szdma nem allapithatdé meg
(muzeum, konyvtar, miivészeti galéria, stb.) a huzamos tartdozkodasra szolgald helyiségek
minden megkezdett 75 m? nett6 alapteriilete utan,

g) sportolas, strandolds céljat szolgald 6nalldé rendeltetési egységek minden 7 férohelye utan,
lelatoval rendelkezd, fedetlen vagy részben fedett sportlétesitmény minden megkezdett 20
féréhelye utan,

h) igazgatasi, nem fekvobeteg-ellatd egészségiigyi Onalldo rendeltetési egységek huzamos
tartozkoddasra szolgalé helyiségeinek minden megkezdett 15 m? nett6 alapteriilete utan,

1) ipari (lizemi) 6nallo rendeltetési egység gyartd, szereld helyiségeinek minden megkezdett 250
m?-e utan,

j) raktarozasi 6nallo rendeltetési egység raktarhelyiségeinek minden megkezdett 1500 m2-e utan,

k) kdzforgalmi személykozlekedés céljat szolgald egységek:

1. vastti lloméasegységhez minden 1500 lakos,
2. hajoallomas esetén 2 db,

1) iroda, és egyéb onallo rendeltetési egységek huzamos tartdozkodasra szolgald helyiségeinek
minden megkezdett 30 m?nett6 alapteriilete utan,

m) jelentés zoldfeliiletet igényld kozosségi kulturalis 6nallé rendeltetési egység (temetd) és
kdzhasznalatd park teriiletének minden megkezdett 750 m2-e utan.

(2a) *?Minden lakas utan 1,5 személygépkocsi elhelyezését kell biztositani telken beliil, felfelé vald
kerekitéssel.

(3) A (2) bekezdés szerint szamitott minden megkezdett 50 db varakozohelybdl legalabb egyet a
mozgasukban korlatozottak részére kell kialakitani, amelyekbdl legfeljebb négy helyezhetd
kozvetleniil egymas mellé.

(4) A telken az OTEK 7. szamu melléklet szerint szamitott kerékpar elhelyezését kell biztositani
minden olyan rendeltetésii épitményhez, ahol rendszeres kerékparforgalomra kell szamitani.

77.§ (1) A telken a gépjarmiitarolokat — az OTEK 103. § eldirasai szerint - elsédlegesen épiiletben
vagy terepszint alatti épitményben kell megvalositani.

(2) A 10 gépjarmiinél nagyobb befogadoképességii felszini varakozo- (parkold) helyet fasitani kell. A
parkolo feliiletek arnyékolasat biztosit6 fasitdst minden megkezdett 6 db varakozo- (parkold) hely
utan 1 db, nagy lombkoronat noveld, kornyezettiird, tilkoros lombos fa telepitésével kell
megoldani, minimum 1 m? terméfoldteriilet biztositasaval, amelyek 1 m? alatti teriiletei a telek
zoldfeliiletébe nem szamithatok be.

(3) Aru-rakodohelyrél kell gondoskodni minden olyan épitmény részére, amelybe rendszeres
aruszallitas torténik. A rakodohelyek nagysagat, szamat €s helyét a szallité jarmii igénye szerint,
tovabba ugy kell meghatarozni, hogy a rakodas a kozteriilet forgalmat és az épitmény
rendeltetésszerti hasznalatat ne akadalyozza.

(4) Felszini gépjarmii-varakozohely (parkolo), rakodohely €s autdobusz megalld
a) huzamos tartdzkodas céljara szolgald foldszinti helyiség homlokzati nyilaszarojahoz - a sajat
tulajdonu gépjarmii kivételével - 5,0 m-nél,

b) nevelési-oktatasi, gyogykezelés, regeneralodas céljat szolgalod helyiségek nyilaszardihoz - 20
gépjarmiinél nagyobb befogadoképesség esetén - 10,0 m-nél
kdzelebb nem lehet.

(5) A kereskedelemrdl sz016 torvény szerinti napi fogyasztasi cikket értékesits, 300 m?-nél nagyobb

brutto alapteriileti lizlet esetében:
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a) az arusitotér minden megkezdett 10 m?netto alapteriilete utin egy személygépkocsi elhelyezését
kell biztositani;

b) meglévé épitmények bovitése, atalakitasa, rendeltetésiik modositasa esetében az a) pontban
meghatarozott szamu gépjarmu elhelyezését biztositani kell;

C) az lzletre vonatkozoan a 76.§ (2) bekezdés szerinti elbiras az a) pontban meghatarozottaktol
nem térhet el;

d) ha az adottsagok sziikségessé teszik a gépjarmii-varakozohelyek (parkolok) a telekhatartol mért,
legfeljebb 100 m-en beliili mas telken parkoldban, parkolohazban vagy a kozforgalom céljara
atadott maganut egy részének felhasznalasaval alakithatok ki.

(6) Ha az adottsagok sziikségessé teszik, a 76.§ (2) bekezdés szerinti gépjarmii-varakozohelyek

(parkolok) - az (5) bekezdésben foglaltak kivételével, valamint a 76.§ (4) bekezdés szerinti
kerékpartarolok telekhatartol mért, legfeljebb 100 m-en beliili mas telken parkoloban,
parkolohazban vagy a kozteriiletek kdzlekedésre szant teriilete egy részének, illetve a kozforgalom
céljara atadott maganut egy részének felhasznalasaval kialakithatok, ha az érintett 1étesitmények
hasznalatat nem korlatozza és az érintett kornyezo ingatlanok tulajdonosainak érdekét nem sérti.

78.8 (1) Parkolok kialakitasara vonatkozo eléirasok:

a) 123
b)!2* A parkolok teriiletén informacids-hely, illemhely és gépjarmii- illetve kerékpartarolasaval
Osszefiiggo épiilet, épitmény elhelyezés megengedett.

c) A parkolok beépithetdsége 2%;

d) Az épililetmagassag legfeljebb 3,5 m lehet,

e) A burkolt feliiletli parkolo feliiletérdl a csapadékviz elvezetésérdl és tisztitasarol gondoskodni
kell,

f) megfelelé méretii hulladéktarolo 1étesitendd, az 6sszegytilt hulladék rendszeresen elszallitando.

(2) A sportolasi céllal fejlesztendd tavakon motoros vizisport, illetve vizi sportpalya kialakitasakor

flird6zés nem engedheté meg, csak az arra kijelolt bojaval biztositott teriileten.

(3) A vasutvonal sz€ls6 vaganyatol szamitott S0 m tavolsagon beliil épitmény csak kiilon jogszabalyban

eloirt feltételek szerint helyezheto el.

X11. Fejezet
ZOLDTERULETEK

53. Altalinos el6irasok a zoldteriiletekre (Zkp, ZKkK)

79.§ (1) A zoldterileteket legfeljebb 3% beépitettséggel és minimalisan 65%-o0s névényboritottsaggal

kell kialakitani és fenntartani.

(2)'» A zoldteriiletek Zkp és Zkk jelti kozpark és kozkert dvezeteiben elhelyezhetfk a teriilet
rendeltetésszerli hasznalatahoz sziikséges épitmények ¢és vendéglatd rendeltetést tartalmazo épiilet.
(3)1%° A Zkp jelti 6vezetben

a) minimalis telekméret legaldbb 3000 m?,

b) a megengedett legnagyobb beépitettség 3%,

c) a legkisebb kialakitando zoldfeliilet 70%,

d) a megengedett legnagyobb épiiletmagassag 4,5 m.

(4)*?" A ZKK jelii vezetben

a) a megengedett legnagyobb beépitettség 2%,
b) a legkisebb kialakitando6 zoldfeliilet 65%,
¢) a megengedett legnagyobb épiiletmagassag 4,5 m.

(5) Zoldtertilet 1étesitése, atalakitasa és rekonstrukcidja soran figyelembe kell venni a meglévo értékes,

idds faallomanyt, melyek védenddk és megdérzendok.
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XI111. Fejezet
ERDOTERULETEK

54, Eléirasok az erdéteriiletekre (Evt, Ev, Eg és EK)

80.§ (1) Az erdéteriilet erddgazdalkodas, erddallomany fenntartas céljara szolgalo teriilet.
(2)1%® Az erd® teriiletfelhasznalasi célja szerint:
a) védelmi (védett és védo) Evt, Ev;
b) gazdasagi Eg;
¢) kozjoléti Ek lehet.
d) vizgazdalkodasi Evg
(3) Az erdéteriileten kerités csak erdgazdalkodasi, vadvédelmi vagy természetvédelmi céllal
létesithetd.
(4) Az erddteriileten 1€v0 beépités esetén, ha az ingatlan-haszndlat rendszeres emberi tartdzkodashoz
kotodik, legalabb a kozmiives villamosenergia-ellatast biztositani kell, a tobbi kozmii kézmiipotlo
berendezéssel is helyettesitheto.

55. Védelmi erdo teriiletek (Ev, Evt)

81.§ (1) A védelmi rendeltetésti erddteriiletek az SZT-n Ev és Evt jellel jelolt teriiletek, melyek
elsddlegesen a természeti kdrnyezet és kiillonb6z6 kornyezeti elemek, valamint a telepiilés és egyéb
létesitmények védelmére szolgalnak.

(2) Az Ev és Evt jeli védelmi erdkben épiiletet és egyéb épitményt elhelyezni nem lehet, kivéve az
alabbi épitményeket, amennyiben azok az erdd természeti értékeit és védelmi rendeltetését nem
zavarjak:

a) erdei kilato, magasles és védokerités,

b) koztargyak, valamint a nyomvonal jellegli épitmények és mitargyaik, a kiilon jogszabalyok
keretei kozott

C) a kutatast és az ismeretterjesztést szolgaldé miitargyak, jelzotablak,

d) honvédelmi és katonai, valamint nemzetbiztonsagi épitmények,

e) nyilvanos illemhelyek, hulladékgytijtok, padok,

f) a megujuld energiaforras miitargyai, amelyek hasznalata soran az Ovezetben az alap-

rendeltetésnek megfeleld hasznalatot nem korlatozza, vagy att6l nem igényel védelmet.

(3) Az EVt jelli 6vezetben a folyamatos boritottsag érdekében csak természetszerii, az erdd tobbcélu
rendeltetését (természetvédelem, talajvédelem, tajvédelem, turisztikai funkcio stb.) figyelembe vevo
kiméletes erddgazdalkodas és természetes modszerli erdéfelujitas végezhetd.

56. Gazdasagi erdo teriilet (Eg)

82.§ (1) A gazdasagi rendeltetésii erddteriiletek az SZT-n Eg jellel jelolt teriiletek, amelyeken a
gazdalkodas elsddleges célja a fatermelés, valamint egyéb erdei termékek hasznositasa.

(2) Az Ovezetben az erdd rendeltetésének megfeleld, az erdémiiveléssel, erdéfenntartassal (pl.
erdészhaz, stb.) kapcsolatos épitmények helyezhetok el.

(3) A gazdasagi erdok dvezetében mindazon épitmények elhelyezhetok, amelyek a védelmi rendeltetésti
erd6ovezetben is elhelyezhetok.

(4) A gazdasagi erd6 teriileten a 2. mellékletben teriiletileg lehatarolt 6vezetekben az 1. melléklet 10.
pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.

57. Kozjoléti és vizgazdalkodasi erdé teriiletek (Ek, Evg)'?®

83.§ ()™ A kozjoléti rendeltetésti erdéteriiletek az SZT-n Ek jellel, a vizgazdalkodasi rendeltetésii
erd6teriiletek az SZT-n Evg jellel jelolt teriiletek, amelyeken a gazdalkodas els6dleges célja az erd6

joléti, iidiilési, rekreacios - esetleg oktatasi és kutatasi - hasznalatanak biztositasa.

(2B A kozjoléti és vizgazdalkodasi erdé ovezetekben kozjoléti funkcioji tdiilési, turisztikai,
sportolasi, gyogyaszati, szallas, vendéglatasi és egyéb rekreacios célu épitmények helyezhetok el.
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(3) Rekreacios célu allattartas (lotartas, allatbemutato, vadaspark) épitményei az 6vezetek 1,5 ha-nal
nagyobb telkein helyezhet6k el, amennyiben az eldirt védoétavolsagi eldirasok is betarthatok.

(4)1%2 A kozjoléti és vizgazdalkodasi erd6k dvezeteiben mindazon épitmények elhelyezheték, amelyek
a védelmi rendeltetésti erdddvezetben is elhelyezhetok.

(5) 1BA kozjoléti és vizgazdalkodasi erddteriiletek 2. mellékletben teriiletileg lehatarolt vezeteiben az
1. melléklet 10. pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.

84.§ (1) A kozjoléti rendeltetésii erdSteriileteknek az SZT-n EK-1 jellel jelolt rekreacios dvezetében,
szabadidé eltoltési iidiild — rekreacids, sport-, jatékfunkcidju teriiletek és épitmények alakithatok ki.

(2) A szabadid6 eltdltést szolgald épiiletekben rekreacids (sport, jaték, stb.) szolgaltatd és
vendéglatohelyi rendeltetések alakithatok ki, valamint kapcsolodo (kiszolgald) létesitményeik
épithetok. Az 6vezet beépithetd alapteriiletének legfeljebb 35%-an szolgélati lakas (gondnoki lakas)
és rekreacios - iidiilési szallashely is kialakithato, de 6nalld lakdépiilet nem [étesithetd.

(3) A kozjoléti rendeltetés érvényesitését a rekreacios Gvezethez tartozé magantulajdonban allo telkek
kialakitasa, beépitése és hasznalata soran is biztositani kell.

85.§ (1) A kozjoléti rendeltetésii erdSteriileteknek az SZT-n EK-2 jellel jelolt rekreacios dvezetében,
szabadid6 eltoltési idiilé — rekreacios, sport-, jaték-funkcioju teriiletek és épitmények alakithatok ki.

(2) A szabadid6 eltdltést szolgald épiiletekben rekreacidos (sport, jaték, stb.) szolgaltatd és
vendéglatohelyi rendeltetések alakithatok ki, rekreacios - iidiilési szallashely, valamint kapcsolodo
(kiszolgald) létesitményeik épithetok, az Ovezet beépithetd alapteriiletének legfeljebb 25%-an
szolgéalati lakas (gondnoki lakas) is kialakithatd, de 6nall6 lakdépiilet nem 1étesitheto.

(3) A kozjoléti rendeltetés érvényesitését a rekreacios dvezethez tartozé magantulajdonban allo telkek
kialakitasa, beépitése és hasznalata soran is biztositani kell.

86.§ (1) A kozjoléti rendeltetésti erddteriiletek az SZT-n Ek-3 jellel jelolt erdészhazas dvezetében,
erdészhaz, erdei szallashely és vendéglatohely, valamint kapcsolodo (kiszolgald) létesitményeik
épithet6k a meglévo épiilet ujjaépitésével vagy 1j épiilet épitésével.

(2) Az dvezet beépithetd alapteriiletének legfeljebb 15%-an létesithetd erdészhaz.

(3) Az 6vezet védett erdéallomannyal fedett részén maradéktalanul érvényt kell szerezni a telekre és
kornyezetére vonatkozo természetvédelmi besorolasbol kdvetkez6 eléirasoknak.

B XIV. Fejezet
MEZOGAZDASAGI TERULETEK

58. Eléirasok az altalainos mezégazdasagi teriiletekre (Ma, Ma-1, Ma-4, Ma-f, Ma-f-la és Me)'**

87.8 (1) A mezbgazdasagi teriileten a novénytermesztés, az allattartas és allattenyésztés és a halaszat,
tovabba az ezekkel kapcsolatos, a sajat termék feldolgozasara, tarolasara és arusitasara szolgalo
épitmények, valamint az Ovezeti eldirasokban meghatarozott feltételek teljesiilése esetén lakd
rendeltetéssel is rendelkez6 épiiletek helyezhetok el.

(2) Az altalanos mez6gazdasagi teriilet Gvezetei:

a) altalanos (Ma),

b) legel6teriilet (Ma-l),

c) allattartasra kijelolt (Ma-a),

d)**® fas mezdgazdasagi dvezet (Ma-f, Ma-f-1a),

e) a tavlatban funkciovalto altalanos mezdégazdasagi 6vezet (Me),
lehet.

(3)13

(4) A mezbgazdasagi teriiletek kozott a szélerozio elleni védelem és a helyi klima javitasa céljabol
mezOvédd erddsavok, fasorok telepitenddk. Az utak melletti fasorok, cserjesavok folyamatos
apolasarol, sziikség szerinti potlasukrol gondoskodni kell.

(5)%%" Az uj épiiletek, tanyak koriil fasitast kell 1étesiteni.
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(6) Az altalanos mezOgazdasagi teriileteken, ha az ingatlan-hasznalat rendszeres emberi tartdzkodéashoz
kotédik, legaldbb a villamosenergia-ellatast biztositani kell, a tobbi kozmi kézmiipotlo
berendezéssel is helyettesithetd.

59. Altalinos mezégazdasagi teriilet altalanos ovezete (M4)

88.§ (1) Az altalanos mez6gazdasagi teriilet M4 altalanos 6vezetében lakoépiilet sz616, gylimdlesds és
kert miivelési 4g esetén 3000 m?, egyéb miivelési ag esetén 6000 m? telekteriilet felett helyezhetd el
legalabb hidnyos kozmiellatas esetén ugy, hogy az a megengedett 3%-os beépitettség felét nem
haladhatja meg. A kiilonallo lakoépiilet csak magastetds kialakitasi lehet, épiiletmagassaga
legfeljebb 4,5 m lehet.

(2) Az Ma 6vezetben erd6 telepithet6, a foldrészletek miivelési aga ennek megfeleléen modosithato.

(3) Az Ma jelti 6vezetben a vonatkozo jogszabaly szerint mezégazdasagi birtokkdzpont kialakithato,

amennyiben
a) a legalabb 25 ha (250.000 m?) dsszteriiletti mez8gazdasagi birtoktest rendelkezésre 4ll;

b) a birtokkdzpontként beépithetd telek teriilete legalabb 10.000 m?

¢) a birtokkdzpont beépitésének mértéke legfeljebb 45%.

d) ha a beépités a szomszédos telkek rendeltetésszerii hasznalatat nem korlatozza és a telek kozatrol
megkozelithetd;

g) 138

(4) A birtokkozpont telkén a mez6gazdasagi tevékenységhez kapcsolddd gazdasagi épiileteken kiviil
lakdépiilet, szallas jellegii épiilet, vendéglato épiilet is elhelyezhetd. A 1étesithetd épiiletek épiilet
magassaga legfeljebb 7,5 m lehet.

(5) Az Ma jelii mezégazdasagi teriileteken az OGvezetben megengedett épiiletmagassag értéket a
mezdgazdasagi tevékenységhez sziikséges iizemi épitmények (pl. silok) technoldgiai okokbdl az
igazolhatdan sziikséges mértékben meghaladhatjak.

(6) YAz altalanos mez8gazdasagi teriileteken a 2. mellékletben teriiletileg lehatarolt Svezetekben az 1.
melléklet 11. pontja szerinti hatarértékeket, az (5) bekezdésben foglaltakkal egyiitt kell alkalmazni.

60. Altalinos mezégazdasagi teriilet legeld 6vezete (Ma-I)

89.§ (1) Az Ma-I jelt altalanos mezbégazdasagi legelé Gvezet teriiletén gazdasagi épitmény, legalabb
hidnyos kdzmiiellatas esetén lako funkcidj épitmény is csak 20.000 m?-t elérd telken helyezhetd el
ugy, hogy a lakoépiilet a megengedett 3%-o0s beépitettség felét nem haladhatja meg.

(2)*° Az Ma-1 jelt altalanos mezdgazdasagi legeld dvezet teriileteken a 2. mellékletben teriiletileg
lehatarolt 6vezetekben az 1. melléklet 11. pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni azzal, hogy
az Ovezetben megengedett épiiletmagassag értéket a mezOgazdasagi tevékenységhez sziikséges
tizemi épitmények (pl. silok) technologiai okokbdl az igazolhatdéan szikséges mértékben
meghaladhatjak.

61. Altalanos mezégazdasagi teriilet allattarté ovezete (Ma-4)

90.§ (1) A Ma-4 jeli altalanos mezdgazdasagi allattartd ovezet teriileten
a) a 10.000 m?-t el nem érd teriiletii telken épitményt elhelyezni nem lehet;
b) a 10.000 m2t meghalad6 teriiletnagysagi telken — a nadas, a gyep miivelési 4gban
nyilvantartott teriiletek kivételével — 3 %-os beépitettséggel helyezhetdk el mezdgazdasagi €s -
legalabb részleges kozmiellatds esetén - lakod funkcioji épiiletek, valamint terepszint alatti
épitmény (pince). Lakd funkciodju épiilet legfeljebb a beépithetdség felén helyezhetd el;
c) a lakoépiiletben a tulajdonos szamara legfeljebb két lakas, ezen feliil legfeljebb tovabbi két
szolgalati lakas létesithetd;
d)!* a lakoépiilet épiiletmagassaga legfeljebb 4,5 m lehet.
(2)? Az Ma-4 jeli mezOgazdasagi allattartd teriileteken a 2. mellékletben teriiletileg lehatérolt
Ovezetekben az 1. melléklet 11. pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni azzal, hogy az 6vezetben
megengedett épliletmagassag értéket a mezdgazdasagi tevékenységhez sziikséges lizemi épitmények (pl.
silok) technologiai okokbol az igazolhatom sziikséges mértékben meghaladhatjak.
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62. Altalinos mezégazdasagi teriilet fas 6vezete (Ma-f, Ma-f-la)*?

91.§** (1) Az Ma-f és Ma-f-la jelii altalanos fas mezégazdasagi vezetekben
a)'*® a 3.000 m?-t el nem ér§ teriiletii foldrészleten lakoépiiletet elhelyezni nem lehet;
b) sz0l6, gylimolesds és kert mivelési ag esetén a 3.000 m2-t meghalad6 teriiletnagysaga
foldrészleten, egyéb miivelési ag esetén 6000 m2 teriilet felett helyezheté el mezdgazdasagi €s -
legalabb részleges kozmuellatas esetén - lako rendeltetésii épiilet, valamint terepszint alatti épitmény
(pince) tigy, hogy a lako rendeltetésti épiilet legfeljebb a beépithetdség felén 1étesiilhet;
c) a lakdépiilet épiiletmagassaga legfeljebb 7,5 m lehet.
(2) Ma-f jeld altalanos fas mezégazdasagi Gvezetben a lakdépiiletben a tulajdonos szamara legfeljebb
két lakas, ezen feliil legfeljebb tovabbi két szolgalati lakas 1étesithetd.
(3) Az Ma-f-la jelii altalanos mezégazdasagi teriilet vezetben
a) a teriilet fasitott, erdds jellege megtartando, a faallomany min. 70%-0s megtartasaval,
b)!46 telkenként tobb épiilet, de csak legfeljebb 1 lakoépiilet és abban legfeljebb két lakés, vagy egyéb
forendeltetés helyezhetd el.
(4) Az 6vezetben a megengedhetod épiiletmagassag értéket a mezogazdasagi tevékenységhez sziikséges
tizemi épitmények (pl. silok) technologiai okokbol legfeljebb kétszeresen haladhatjak meg.
(5) ¥Az Ma-f és Ma-f-la jelti altalanos mezdgazdasagi teriilet fis Ovezeteinek teriiletén a 2.
mellékletben teriiletileg lehatarolt 6vezetekben az 1. melléklet 11 . pontja szerinti hatarértékeket kell
alkalmazni azzal, hogy
a) az Ma-f jelti 6vezetben megengedett épiiletmagassag értéket a mezégazdasagi tevékenységhez
szlikséges lizemi épitmények (pl. silok) technoldgiai okokbol az igazolhatdan sziikséges mértékben
meghaladhatjak,
b) az Ma-f-la jeli 6vezetben a kialakitando legkisebb zoldfeliilet mértékét az Gvezet teriiletén
meglévo fadllomany 70%-os megtartasa mellett kell kialakitani.

63. Altalanos mezégazdasagi teriilet egyéb, funkciévalté ovezete (Me)

92.§ (1) Az Me altalanos mez6gazdasagi 6vezet teriiletén — a teriilet tavlati, beépitésre, illetve

beépitésre nem szant teriilethasznalat biztositas érdekében — épitmény nem helyezhetd el.

(2) Az Me jelti mezégazdasagi teriileteken a 2. mellékletben teriiletileg lehatarolt Gvezetekben az 1.
melléklet 11. pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.

63/A. Altalanos mezégazdasagi teriilet tajgazdalkodasi dvezete (Ma-tg)!*8

92/A. §4 (1) Az altalanos mez6gazdasagi teriilet tajgazdalkodasi dvezetei a 2. mellékleten Ma-tg jellel
megkiilonboztetett teriiletek.

(2) Az Ma-tg teriiletek orszagos ¢és helyi jelentOségii védelem alatt allo természetvédelmi teriiletek,
hasznalatuk ennek megfelelden biztositando.

(3) Az 6vezetben épiilet és egyéb épitmény nem helyezhet6 el.

XV. Fejezet
VIZGAZDALKODASI TERULET

64. Altalanos elbirasok a vizgazdalkodassal
osszefiiggd teriiletekre (V és V* jeli teriiletek: V*-t, V*-1, V*-2, VV*-3, V*-4)!%0

93.§ (1) A vizgazdalkodassal Osszefiiggo teriiletek:
a) a folyovizek medre és parti savja (V jell dvezet);
b) az allovizek medre és parti savja (V* jelt dvezetek, a kavics, homok nyersanyag-kitermelés
kovetkeztében kialakult vizfeliiletek, a magantulajdonu talajviz-tavak teriilete).
(2) AV jelii 6vezetben épitményt elhelyezni csak a kiilon jogszabalyokban foglaltak szerint lehet.
(3™ A V*-t jelli dvezet (foldhivatali besorolds banyatd), a Telepiilésszerkezeti Terv szerinti
felhasznalasig az SZT-n tavlati felhasznalast teriiletként lehatarolt teriiletek vizfelilettel boritott
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része, ahol a teriilet tavlati beépitésre nem szant teriilethasznalat biztositas érdekében — épitmény
nem helyezhetd el.

94.8 (1) A V*-1 jeli Pet6fi horgaszté vizfeliiletének 6vezete, ahol a beépitettség legfeljebb 1 % lehet,
teriiletén vizi-allas, stég a parttol legfeljebb 15 m-e nyulhat be. A vizfeliiletre nytld horgaszstégek
legfeljebb 4 m szélesek lehetnek, a stégek kozott legalabb 4 m széles nadast kell kialakitani, illetve
fenntartani.

(2) A V*-2 jeli vizfelilletek Gvezetében a beépitettség legfeljebb 1 % lehet, ahol horgasz- és
napozostégek létesithetdk, fedett horgaszstég azonban legfeljebb 6 m? alapteriilettel 1étesithetd.

(3) A V*-3 jeli vizfeliilet Gvezetében legfeljebb 2% beépitettséggel a strandolassal, illetve ahhoz
kapcsolodo 1étesitmények, vendéglatasi célu épiiletek, a vizfeliiletre legfeljebb 20 m-mélységben
benyulo épiilet, épitmény és terasz helyezheto el.

(4)™2 A V*-4 jelii vizfeliilet dvezetben legfeljebb 2 % beépitettséggel, a to korbejarhatosaganak egyéb
modon torténd biztositasaval a parti rézsi fels6 €létdl legfeljebb 20 m-re a vizfeliiltre benyuloan vizi-
allas, horgasz- és napozostég, illetve lakoépiilet, terasz I1étesithetd.

(5)1%° A V* jelii 6vezetli tavakba csapadékviz nem vezethetd be.

(6)** A vizgazdalkodasi teriileteken kiemelt figyelemmel kell lenni a vizek védelmére, a vizfeliiletek és
a viztomeg j6 allapotban levo fenntartasara.

XVI. Fejezet
TERMESZETKOZELI TERULET

65. Természetkozeli teriiletek (TK)

95.§ (1) Természetkozeli teriiletek az 2. mellékleten Tk jellel megkiilonboztetett teriiletek.

(2) A Tk teriiletek orszagos és helyi jelent6ségii védelem alatt allo természetvédelmi teriiletek,
hasznalatuk ennek megfelelden biztositando.

(3) Az 6vezetben épiilet és egyéb épitmény nem helyezhetd el.

XVII. Fejezet
KULONLEGES BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

66. Kiilonleges beépitésre nem szant teriiletek
(Kbn jelii teriiletek: Kbn-re, Kbn-sp, Kbn-fhsz, Kbn-te, Kbn-ez, Kbn-t, Kbn-la, Kbn-b)!*®

96.§ (1) A kiilonleges beépitésre nem szant teriiletek dvezetei:

a) %a Kbn-re jelti 6vezetek rekreacios céli kiilonleges beépitésre nem szant teriiletek, amelyek
elsésorban a telepiilés vizfeliletei mentén, rekreacios célu, szabadon tartandd fenntartasi
savot ¢s a jellemzoen zoldfeliiletként fenntartandd vizkoriili teriileteket foglalja magéban,
ahol a teriilet vizparti, parkositott zoldfeliiletti funkcidjdhoz kapcsolédd horgaszhelyek,
horgaszstégek, esotetok, jatszoterek, jatszohelyek, sétautak, nyilvanos WC, a pihenést és a
testedzést, a tertilet ellatasat és fenntartasat szolgalo épitmények helyezhetok el;
aa) A Kbn-re-1 dvezetbe a Rackevei(Soroksari)-Duna-ag part menti, kozhasznalat szamara

megnyitott modon kialakitand6 fenntartasi savja tartozik.
ab)A Kbn-re-2 dvezetbe jellemzden a volt kavicsbanya tavak koriili, legalabb 3 méter széles
fenntartasi savok tartoznak.;

b) a Kbn-sp jelii dvezet sportolasi és rekreacios célu kiilonleges beépitésre nem szant teriilet,
ahol altalaban a sportolassal (16sport), testedzéssel és rekreacioval, vagy a teriilet jellemzéen
vizparti, vagy vizkozeli elhelyezkedéséhez ¢és funkcidjahoz kapcsolodd — sportoléssal,
testedzéssel és rekreacioval, pihenéssel kapcsolatos épitmények, szallasférohelyek, esotetok,
jatszoterek, jatszohelyek, sétautak, horgaszhelyek, valamint a teriilet ellatasat és fenntartasat
biztosito kiszolgalo épitmények helyezhetdk el;

c) a Kbn-fhsz jelii 6vezet a térségi telepiilési folyékony hulladék kezelésére szolgalo teriilethez
szorosan kapcsolodoan, a folyékony hulladék szikkasztasara szolgalo kiilonleges beépitésre
nem szant teriilet, ahol csak a teriilet 6rzésére, védelmére szolgalo 6rhaz helyezhet6 el, amely
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legfeljebb 3 m épiiletmagassagl és az alapteriilete legfeljebb 16 m? lehet. Az Svezet hataratol
mérten 300 m-es védotavolsag biztositando, ami nem csdkkenthetd, amig a Kfhk jeli épitési
Ovezet teriiletén szippantott szennyviz tisztitasa is torténik;

d) 7

e) a Kbn-te jelti 6vezet temetd céljat szolgald kiilonleges beépitésre nem szant teriilet, ahol a
temetkezéssel kapcsolatos épiiletek - ravatalazo, virdgiizlet, esétetd, nyilvanos WC -
helyezhetdk el.

f) a Kbn-ez jeli ovezet egyéb célu zoldfeliletii kiilonleges beépitésre nem szant teriilet, a
meglévd orszagos kozmiivezetékek és védotavolsdgaik teriilete, ahol beépités nem
megengedett és csak a vonatkozd jogszabalyok szerinti novényzet telepithetd.

g) a Kbn-tjelti 6vezet a volt banyatavak szarazulatanak teriiletei (foldhivatali besorolas t6ltés),
a Teleptilésszerkezeti Terv szerinti felhasznalasig az SZT-n tavlati felhasznalasu teriiletként
lehatarolt teriiletek, ahol a tavak rendeltetés szerinti hasznalatahoz sziikséges létesitmény (pl.
a fenntartast szolgalo kiszolgalo raktar, tartozkodo hely) elhelyezésére az dvezet szarazulata
utan szamitott legfeljebb 1%-os beépités megengedhetd, legfeljebb 4,5 m épiiletmagassaggal
az egyéb vonatkozo jogszabalyok megtartasa mellett.

h) 158 Kbn-la jeli 6vezet lakofunkcio elhelyezését megengeds kiilonleges beépitésre nem szant
teriilet, ahol a lakoé funkciohoz kapcsoldodd rekreacids, sportolasi vagy egyéb pihenést,
szabadidd-eltoltést szolgald épiiletek, valamint mindezek fenntartsat biztositd kiegészitd
funkcioju épiiletek helyezhetok el. A Kbn-la 6vezet telkein legfeljebb két lakd célu
rendeltetési egység helyezheto el.

i) 1% Kbn-b jelii vezet teriiletén

ia) nyersanyag-kitermelés (banya), nyersanyag-feldolgozas céljara szolgalo,
banyamiiveléssel - a nyersanyag-kitermeléssel és a nyersanyag-,
masodnyersanyagfeldolgozassal, telephelyengedély alapjan nem veszélyes és nem
szerves hulladékok gytijtésével és tarolasaval - kapcsolatos tevékenységek folytathatok,
valamint az azokhoz sziikséges épitmények helyezhetdk el,
ib) a szomszédos természetkozeli teriiletek védelme érdekében a banyaszati
tevékenységet ugy kell folytatni, hogy annak ne legyenek karos kornyezeti hatdsai a
védett teriiletekre.
j) %% Kbn-en jelii 6vezet teriilete alapvetden az energiagazdalkodashoz kapcsolddo épiiletek,
épitmények, kiilonosen napelempark elhelyezésére szolgal, amelyen

ja) a tervezett létesitmény védoovezetét telken belill kell biztositani ¢és a
kornyezetvédelmi hatarértékeknek a telekhataron beliil kell teljesiilniiik;
jb) a tervezett 1étesitmény védelmet igényld része a szomszédos telkek tevékenységét a
késobbiekben sem korlatozhatja;
jeo) atervezett napelemek feliiletét ugy kell kialakitani, hogy azok lehet6leg ne okozzanak
okologiai csapdahatast a teriileten.

(2) Az (1) bekezdés szerinti dvezetekben nem helyezhetd el parkoloteriilet és gardazs a 3,5 tonna

onsulyunal nehezebb gépjarmiivek és az ilyeneket szallitdo gépjarmivek szamara.

(3) A Kbn-re 6vezetre vonatkozo6 tovabbi eldirasok:

a) a volt banyatavak vizfeliilete koriil meghatarozott ovezet szélessége — amennyiben ez egyben
nem tulajdoni jogi hatar — nem lehet keskenyebb a vizfeliiletet 6vezd parti rézsi fels6 élétol
szamitott 4 m-nél, melyet geodéziai felmérés alapjan kell pontositani. Ez a teriiletsav magaban
foglalja a to korbejarhatosagat és fenntartasat biztosito, legalabb 3 m széles parti savot is.

b) a volt banyatavak vizfeliilete kozotti és ezeket koriilvevo dvezet teriiletét — a to koriiljarhatosagat
biztositva - fasitott zoldfeliiletként kell kialakitani, torekedve a topartok humanizalasara és
természetkozeli kialakitasara (pl. a parti rézsik hajlasszogének csokkentése, az egyenes
partszakaszok vonalvezetésének megtorése, nadasokkal, jellemzden a vizpartokon honos
ndvényzettel valo tagoldsa).

¢) az Ovezetben a tavak partjan horgasz- és napozostégek 1étesithetok, fedett horgaszstég azonban
legfeljebb 6 m? alapteriilettel 1étesithetd. A magéantulajdont rekredcids céli tavak parti savjaban
— a to koriiljarhatosaganak egyéb modon vald biztositasa mellett és az dvezeti eldirasok keretei
kozott — vendéglatasi célu, a vizfeliiletre legfeljebb 15 m mélységben benytld vendéglatasi célu
épiilet és terasz is 1étesithetd.
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(32)%*! Kbn-sp-1 dvezet teriiletén, vizi csuszda esetén, a megengedett legnagyobb épiiletmagassag 12,0

m

(4)1%2 A Kbn-la jelii dvezetre vonatkozo tovabbi elbirasok:

a)
b)

d)

163 telkenként legfeljebb két lakoépiilet és azokban egyenként 1 lakds, vagy egy
lakoéépiiletben maximum 2 lakas 1étesitheto;

a lakd rendeltetéshez kapcsoldodod haszonallattartod épiiletek/épitmények/melléképitmények
(mezbgazdasagi géptarolo, 16istallo, stb.) a parti rézsii felsd élétdl mért, legalabb 25 m
védoteriilet, illetve a szomszédos teriileteken elhelyezett funkciok — lako-, idiilo,
intézményépiiletek — tekintetében eldirt véddtavolsdgok biztositdsa mellet elhelyezhetdk.
Tragyatarold csak vizzaroan kivitelezett zart kialakitassal 1étesithetd;

a vizfeliiletet 6vezé geodéziailag bemért parti rézst felsd €1étdl szamitott 4 m szélességii
teriiletsav szabadon hagyando, mely teriiletsav magéban foglalja a t6 koriiljarhatosagat és
fenntartdsat biztositd 3 m széles parti savot, de a tdparton a vizfelilletre benyuldan
lakdépiilethez csatlakozo stég is elhelyezhetd a to koriiljarhatosaganak biztositasa mellett;

a to koriiljarhatosagat biztosito parti savon kiviili rézsii és parti savhoz kapcsolodoan a to
kornyezetét fasitott zoldfeliiletként kell kialakitani, torekedve a topart humanizalasara és
természetkozeli kialakitasara (pl. a parti rézsiik hajlasszogének csokkentésére, az egyes
partszakaszok vonalvezetése megtorésére nadasokkal, jellemz6en a vizpartokon honos
novényzettel valo tagolassal);

a toparton horgész- és napozostég elhelyezhetdk, fedett horgaszstég azonban legfeljebb 6 m?
alaptertilettel 1étesitheto;

164 az ovezet teriiletén telket alakitani csak az 1. mellékletben meghatarozott minimaélis
telekméret betartasaval lehet ugy, hogy a minimalis telekméret csak a t6 koriili szarazulat
tertiletére értendd. Amennyiben a to koriili szarazulat teriilete tobbszorose a meghatarozott
értéknek, akkor tavanként tobb telek is kialakithat6 az 6vezetben.

(5)1% A Kbn-b jelti 6vezetre vonatkozé tovabbi eldirasok:
a) Az Ovezet teriiletén a banyaszatra vonatkozo torvény ¢€s a végrehajtasarol szolo rendeletben
foglaltak betartandok, az (1) bekezdés 1) pontjaban meghatarozott tevékenységek figyelembe
vételével.
b) A banyaszati tevékenység lezarasat kovetden a banyavallalkozo koteles banya-rekultivaciot
elvégezni,
c) Banyaszati tevékenység — nyersanyag kitermelés, nyersanyag feldolgozas - kizardlag az SZT-n
lehatarolt Kb jelt kiilonleges banya teriileten és a Kbn-b jeli kiilonleges beépitésre nem szant
banya teriileten folytathato.
d) Tajrendezés csak a banyatelek megallapitdsakor elkésziilé tervek alapjan, a jelen épitési
szabalyzatnak és SZT-nek megfelelden torténhet az onkormanyzattal egyeztetett modon.
(5a)'%% A Kbn-sp-la jelii 6vezet teriiletén az (1) bekezdés b) pontjaban felsorolt funkciokon feliil:
a) tulajdonos szamara egy lakoépiilet és abban egy lakas, vagy
b) a lako rendeltetés helyett egy tidiil6épiilet és abban egy 1idiil6 férendeltetés is 1étesithetd.
(6) 17 A kiilonleges beépitésre nem szant teriileteken a 2. mellékletben teriiletileg lehatérolt dvezetekben
az 1. melléklet 12. pontja szerinti hatarértékeket kell alkalmazni.

NEGYEDIK RESZ
ZARO RENDELKEZESEK

97.§ (1) E rendelet jovahagyasat kovetd 30. nap utan, 2016. julius 10. napjan Iép hatalyba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatalyba 1épését kovetden indult eljarasokban kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatalybalépésével egyidejlileg hatalyat veszti
a) a Dunavarsany Varos Epitési Szabalyzatarol sz6l6 16/2013. (IX. 11.) 6nkorméanyzati rendelet,
b) a Dunavarsany Varos Onkorméanyzata Képvisel-testiiletének 7/2015. (1I. 25.) dnkormanyzati
rendelete a Dunavarsany Epitési Szabalyzatarol sz616 16/2013. (IX. 11.) 6nkormanyzati rendelet
modositasarol.
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Gerg6né Varga Tiinde dr. Szilagyi Akos
polgarmester jegyzo
ZARADEK:

A rendelet 2016. junius 10. napjan kihirdetésre keriilt a helyben szokasos modon, a hirdet6tablara
torténo kifiiggesztéssel.

dr. Szilagyi Akos
jegyzo
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1. melléklet a 12/2016. (V1. 10.) onkormanyzati rendelethez'®

BEEPITESRE SZANT TERULETEK

1. Kisvarosias lakoteriilet

A B c | b | E | F ] G | H ] J
. Az épitési telek Az épiilet megengedett
2. o 'A' , kllzlgall((iisﬂggéé megengedett legnagyobb kllzgall:iistgggé legkisebb* | legnagyobb
Az épitési beépités terenszint
3 ovezetjele | jellemzo teriilete | szélesséoe beépitési | szintteriileti alatti bpeé ftési zoldfeliileti ¢niiletmacassica
: modja g mértéke mutatdja mé rtélrﬁ)e mértéke P gassag

4, m? m % m?m? % % m m

5. Lk-z-1 4 180 8 40 0,8 50 20 4,5 7,5

6. | Lk-SZ-K SZ K(400) - 40 0,8 50 20 4,5 7,5

K - kialakult, SZ - szabadonall6 beépités, K(400) - kialakult tombtelek (a tombtelek megosztisa esetén a kialakithatd
legkisebb telektertilet), Z - zartsort beépités, Az épiilet megengedett legkisebb épiiletmagassaga™ - kivéve a
melléképitményeket
2. Kertvarosias lakéteriilet
A B C D E F G H | J
Az épitési telek Az épiilet megengedett
Ay boitési & ,A, ) kilzélglzistzkz;:)é megengedett legnagyobb kilzlgali(iistgggé legkisebb* | legnagyobb
z épitési ovezet | beépités -
3 jele jellemzd | (lossé bepitési | szintteriileti lttetfetfs,z"?tt, | zoldfeliileti il )

. m(’)dja crulete szelessege meértéke mutatc')ja a anllelf:llzé €s1 mértéke epuletmagassaga
4, m? m % m?/m? % % m m
5. Lke-SzZ-K SZ 600 - 30 0,6 40 50 3,0 K***
6. Lke-Sz-1 SZ 1000 18 30 0,6 40 50 3,5 7,5
7. Lke-Sz-2 SZ 1500 20 30 0,6 40 50 3,5 7,5
8. Lke-Sz-3 SZ 600 16 30 0,6 40 50 3,5 75
9. Lke-Sz-4 SZ 800 20 30 0,6 40 50 3,5 7,5
10. Lke-SZ-5 SZ 550 16 30 0,6 30 50 3,0 7,5
11. Lke-SZ-6 SZ 600 16 30 0,6 30 50 3,0 5,0
12. Lke-Sz-7 SZ 700 21 30 0,6 40 50 3,0 4,5
13. Lke-SZ-8 SZ 800 18 30 0,8 40 50 4,5 7,5
14. Lke-Sz-9 SZ 800 20 40** 0,6 40 50 3,5 7,5
15. Lke-SZ-10 SZ 800 20 30 0,6 40 50 3,5 7,5
16. Lke-O-K O 550 16 30 0,6 40 50 3,0 K***
17. Lke-O-1 o 800 16 30 0,6 40 50 3,5 7,5
18. Lke-O-2 @) 800 18 30 0,6 40 50 3,0 4,5
19. Lke-O-3 0] 800 16 40** 0,6 40 50 3,5 7,5

20. Lke-Z-1 0] 450 12 30 0,6 40 50 3,0 7,5

SZ- szabadonalld beépités, O — oldalhataron allo beépités, Z - zartsora beépités

Az éplilet megengedett legkisebb épiiletmagassaga* - kivéve a melléképitményeket

**: A 47. § (3) bekezdésében foglaltak alkalmazasaval. Az OTEK-t6l megengeddbb beépitettségi mértéktdl az Allami
Foépitész a PE/AF/00191-9/2018 szamu szakmai véleményében hozzajarult.

***: K —kialakult, a 2. § b) pont szerint.
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3. Falusias lakoteriilet

A B c | D E | F | G H T
1. Az épitési telek Az épiilet megengedett
kialakithato kialakitando -
2. A legkisebb megengedett legnagyobb legkisehb legkisebb* | legnagyobb
Az épitési | beépités terepszint
3 ovezet jele | jellemzd teriilet (Jessé beépitési | szintteriileti alatti zéldfeliileti — .
' médja cruiete | SzCIeSSCEe | érteke mutatoja beépitési meértéke cpuictmagassaga
mértéke
4. m? m % m?/m? % % m m
5. Lf-O-1 O 800 16 30 0,5 40 40 3,0 4,5
6. Lf-Sz-1 SZ 800 16 30 0,5 50 50 3,0 4,5
O — oldalhataron allo beépités, SZ - szabadonall6 beépités
Az épililet megengedett legkisebb épiiletmagassaga* - kivéve a melléképitményeket
4. Telepiiléskozpont vegyes teriilet
A B c | D E | F G H L[
1. Az épitési telek Az épiilet megengedett
kialakithato kialakitand6 N
2. A legkisebb megengedett legnagyobb legkisebb legkisebb™ | legnagyobb
... | beépités terepszint
Az épitési | . s e o - 1 et
3. | Ovezet jele Jiigg}zo teriilete szélessége beepl}em szmtten}!etl a,IaFt[ . ZOld,fel,u leti épiiletmagassaga
ja mértéke mutatdja beépitési mértéke
mértéke
4, m? m % m?/m? % % m m
5. Vt-K SZ - - 40 1,5 40 30 3,0 K**
6. | Vt-SzZ-1 SZ 800 18 10 0,5 10 70 3,5 55
7. | Vt-SZ-2 SZ 800 20 30 1,0 40 40 3,5 7,5
8. | Vt-SZ-3 SZ 3000 - 25 1,0 35 50 4,5 7,5
9. | Vt-SZ-5 SZ 1000 - 60 2,4 70 20 4,5 125
10. | Vt-SZ-7 SZ 550 16 40 1,0 40 30 3,0 7,5
11. | Vt-SZ-8 SZ 1000 18 40 1,0 40 30 3,0 7,5
12. | Vt-SZ-9 SZ 1000 18 20 0,6 20 50 3,0 7,5
13. | Vt-SZ-10 SZ 800 18 40 1,0 40 30 4,5 7,5
14. | Vt-Sz-11 SZ 1000 18 40 14 50 30 4,5 10,0
15. | Vt-Sz-12 SZ 1000 - 40 1,2 50 30 4,5 9,0
16. | Vt-SZ-13 SZ 700 18 30 0,8 40 50 3,5 7,5
17.| Vt-O-1 0] 800 16 40 14 50 30 3,5 7,5
18. | Vt-0-2 @) 550 16 50 0,8 50 10 3,5 7,5
40/sarok- 50/sarok-
19. | Vt-Z-1 Z 800 16 telken 65 1,6 telken 75 20 3,5 10,0
20. | Vt-Z-2 Z 1500 30 30 1,6 40 20 4,5 10,0
21| vtz3 | z | 1s00 | 30 | Oarck-l g 40 10 45 | 100
telken 80
22. | Vt-Z-4 Z 350 - 30 0,8 40 50 3,5 7,5
23.| Vt-Z-K SZ 550 16 40 1,0 40 40 3,5 7,5
24. | Vt-SZ-K SZ 600 - 30 14 40 40 3,0 -

SZ - szabadonall6 beépités, O — oldalhataron all6 beépités, Z - zartsoru beépités
Az épiilet megengedett legkisebb épiiletmagassaga* - kivéve a melléképitményeket
**: K — kialakult, a 2. § b) pont szerint.
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4a. Intézményi vegyes teriilet

A B c | b | E | F | G H I
Az épitési telek Az épiilet megengedett
kialakithato kialakitand6 -
2. A legkisebb megengedett legnagyobb legkisebb legkisebb* | legnagyobb
s | beépités terepszint
3 Az ept‘t.ei‘ jellemzs | ess beépitési | szintteriileti | alatti Zoldfeliileti et ,
.| Ovezetjele |7 adia eriilete szélessége mértéke mutatoja bedpitési méricke épliletmagassaga
mértéke
4, m? m % m2/m? % % m m
5. | Vi-Sz-1 SZ 1000 - 40 1,5 50 30 3,0 10,0
5. Kereskedelmi szolgaltaté gazdasagi teriilet
A B c | D E | F | G | H L
1. Az épitési telek Az épiilet megengedett
kialakithato kialakitando .
2. A beépits legkisebb megengedett legnagyobb legkisebb legkisebb™ | legnagyobb
Az épitési | jellemz6 beépitési intteriileti teraelr;tziim sldfeliileti
3. | Ovezet jele modja teriilete szélessége rg?r)tléliil Szrglut:gjz ! beépitési Z(;néliélli: ! épiiletmagassiga
mértéke
4, m? m % m2/m? % % m m
5. Gksz-1 SZ 2500 35 35 1,6 45 25 4,5 9,0
6. Gksz-2 SZ 2000 20 40 2,0 50 20 4,5 10,0
7. Gksz-3 SZ 5000 30 50 2,0 60 20 4,5 12,5
8. Gksz-4 SZ 2000 30 35 1,6 45 20 4,5 10,0
9. Gksz-5 SZ 1500 20 40 1,6 50 20 4,5 10,0
10. | Gksz-6 SZ 750 20 35 1,6 45 20 3,5 7,5
11.| Gksz-7 SZ 5000 40 35 1,6 45 25 3,5 10,0
amin. a
12.| Gksz8 | z |Kamax-|o, 60 0,6 60 20 30 55
aK+aK
40%-a
13.| Gksz-9 SZ 4000 20 50 1,5 60 25 3,0 12,5
14.| Gksz-10 SZ 5000 30 60 2,0 60 20 4,5 12,5
SZ — szabadonallo beépités,
Az épiilet megengedett legkisebb épiiletmagassaga*™ - kivéve a melléképitményeket
6. Ipari teriilet
A B c | D E | F | G ] H T
1. Az épitési telek Az épiilet megengedett
kialakithato kialakitando N
2. o legkisebb megengedett legnagyobb legkisebb legkisebb™ | legnagyobb
Az épitési ’?ell)le;glztgs _ o terepszint -
3. | Ovezet jele médja teriilete szélessége ?ﬁertlgliil S?&gﬂﬁzn bezggttési Z(;lﬂéfi;lil:n épiiletmagassiga
mértéke
4 m? m % m2/m? % % m m
5. Gip-1 SZ 1500 25 50 15 50 25 3,0 12,5
6. Gip-2 SZ 3000 30 50 15 50 25 3,0 14,0
7. Gip-3 SZ 1000 20 50 15 60 25 3,0 7,5
8. Gip-4 SZ 4000 40 50 15 60 25 3,0 12,5

SZ — szabadonall6 beépités;
Az éplilet megengedett legkisebb épiiletmagassaga* - kivéve a melléképitményeket
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7. Udiil6hazas teriilet

A B c | b [ E | F | G H o
1. Az épitési telek Az épiilet megengedett
kialakithato kialakitando .
2. . megengedett legnagyobb - legkisebb* | | bb
Az épitési | A beepités legkisebb DTN POV | legkiseby | 9P | PO
ovezet jele | jellemz6 ra . i terepszint . i
3 modja teriilete szélessége be(,:p l,teSI SZlnttel‘l,l'letl a,la!:tl, . ZOld,fel,UIetl épliletmagassaga
) mértéke mutatdja beépitési mértéke
mértéke
4, m? m % m?/m? % % m m
. 9,0
5. | Ui-SZ-1 SZ K - 10 0,4 20 50 3,0 (14,0%)
6. | Uii-SZ-2 SZ K - 20 0,2 20 60 2,5 4,5
SZ — szabadonall6 beépités, K — kialakult, (14,0%) - vizi cstiszda esetében
Az éplilet megengedett legkisebb épiiletmagassaga* - kivéve a melléképitményeket
8. Hétvégi hazas teriilet
A B c | b | E ] F | G H T
1. Az épitési telek Az épiilet megengedett
kialakithato kialakitando .
2. o o legkisebb megengedett legnagyobb legkisebb legkisebb | legnagyobb
.Az eplt.eil A tl)leeplt?s terepszint
5 ovezet jele an gg}io teriilete | szelossége | PECPitési | szintteriileti alatti zoldfeliileti
) & mértéke mutatdja beépités mértéke ¢épiiletmagassaga
mértéke
4. m? m % m2/m? % % m m
5 Uh-0-2 O 500 12 20 0,2 30 70 2,5 4,5
Uh-Sz-3 SZ 500 12 20 0,2 30 70 2,5 4,5
SZ - szabadonallo beépités, O — oldalhataron all6 beépités
9. Kiilonleges beépitésre szant teriilet
A B c | b | E | F | G H [ | J
1. Az épitési telek Az épiilet megengedett
2. R kialakithat6 legkisebb megengedett legnagyobb legkisebb legkisebb* | legnagyobb
Az épitési | beépités terepszint
3 dvezetjele | jellemzd | teriilete | szélessége beépitési | szintteriileti alatti zoldfeliileti épiiletmagassaga
) médja mértéke mutatdja beépités mértéke P
mértéke
4, m? m % m?/m? % % m m
5. Kel-O-1 0 500 12 20 0,4 20 70 3,0 4,5
6. Kre-O-1 0 280 12 20 0,4 20 70 3,0 4,5
7. Kre-O-2 0 600 14 20 0,2 30 60 2,5 45
8. | Kre-SZ-1 SZ 600 - 30 14 40 40 3,5 7,5
9. | Kre-SZ-2 SZ 1200 25 15 0,4 15 75 2,5 6,5
10. | Kre-SZ-3 SZ 450 15 30 0,6 30 50 4,0 6,0
11.| Kreho-1 SZ 25000 - 5 0,2 6 85 -
12.| Kreho-2 SZ 25000 - 10 0,2 6 80 - 45
13. | Kre-sp-SZ SZ 1000 40 40 1,6 45 40 3,5 12,5
14. | Kho-SZ-1 SZ 10000 40 30 1,0 40 40 3,5 10,0
15. Kki SZ - - 40 1,0 40 40 3,0 6,0
6. Kb sz | - . 10 04 20 | 40avizfelilet |4, .
beszamithato
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A B C D E F G H | J
18. | Ksp-SZ-1 SZ 5000 40 20 0,6 30 40 4,0 12,5
19. Kok-sp SZ 2000 30 20 0,4 30 40 2,5 7,5
nem technologi-
20. Kfhk SZ hatd K 20 - - 40 ai igény 6,0
oszthato szerint
21, Kmii Sz 5000 40 30 1,5 40 40 3,5 -
22. Kv-1 Sz 2000 30 30 1,0 40 50 3,0 10,0
SZ - szabadonall6 beépités, O — oldalhataronallo beépités,
Az épililet megengedett legkisebb épiiletmagassaga™ - kivéve a melléképitményeket
BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK
10. Erdé teriiletek (E)
A B C | b | E ] F | H
L. A telek A beépitési
megengedett magassig
2. A legkisebb legnagyobb kialakitando
. o Y . . . megengedett
Az 6vezet | beépités beépitettsége legkisebb legnagyobb
jele jellemzd mértéke zoldfeliileti mérteke
3. modja teriilete szélessége | mértéke | aterepszint | mértéke — -
alatt épliletmagassaga
4, m? (ha) m % % % m
5. Ev, Evt - - - - - -
6. Eg SZ 100000 (10,0 ha) - 0,5 0,5 4,5
7. Ek-1 SZ 25000 (2,5 ha) 50 5,0 5,0 90 6,0
8. Ek-2 SZ 15000 (1,5 ha) 50 5,0 5,0 93 7,5
9. Ek-3 SZ 10000 (1,0 ha) 35 3,0 3,0 92 6,0
10. Ek-4 SZ 7000 (0,7 ha) 20 5,0 5,0 90 4,5
11. Ek-5 SZ 3000 (0,3 ha) 20 5,0 5,0 90 4,5
SZ - szabadonall6 beépités
11. Altalinos mezégazdasagi teriiletek
A B C pb | E | F | G H [
1. _ A telek A beépitési
2. legkisebb megengedett legnagyobb magassag
. beépitett- | kialakitando | megengedett
Az A beépit .
T bepitett- |  brutté | ségénck | legkisebb | legnagyobb
3. ol . modia terillete | szélessége ségének | szintterilleti | mértéke | zoldfeliileti mértéke,
J ! mértéke mutatoja aterepszint | mértéke épiilet-
alatt magassiga
4, m? m % m?/ m? % % m
5. Ma SZ 3000 20 3 - 3 - 4,5
6. | Ma-l SZ 20000 - 3 - 3 - 4,5
7. | Ma-a SZ 10000 - 3 - 3 - 4,5
8. | Ma-f SZ 3000 - 3 - 3 - 4,5
9. | Ma-f-la SZ 6000 60 10* 0,1 5 80 7,5
10. Me - - - - - - -

SZ - szabadonall6 beépités
10* - a 91. § (1) bekezdés b) pontban foglaltak alkalmazasaval.
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12. Kiilonleges beépitésre nem szant teriilet

A B c | b | E | F | G H L
1. A telek Az épiilet megengedett
2 A kialakithato legkisebb megengedett legnagyobb legnagyobb | legkisebb | legnagyobb

Az épitési | beépités o szint. | terepszint
3, | Ovezetjele jiﬂgg}? teriilete szélessége ﬁgﬂgﬁ? teriilert.i b:e!?)tittlés ?52;2:; épiiletmagassaga
mutatoja mértéke

4, m? m % m2/m? % % m m
5. | Kbn-re-1 SZ 2000 - 3 0,03 3 3 2,5 3,5
6. Kg;:;e' sz | 10000 - 10 0,1 . 50 2,5 45
7. | Kbn-re-2 Sz 2000 - 3 0,03 3 3 2,5 3,5
8. Kbn-la SZ 10000* - 10 0,1 15 10 2,5 7,5
9. | Kbn-la-1 Sz 5000 - 10 0,1 15 10 2,5 7,5
10. | Kbn-sp-L SZ 10000 70 5 0,06 15 5 3,0 9,0
11. | Kbn-sp-1 Y4 8000 40 5 0,06 15 5 3,0 6,0
12. | Kbn-sp-2 Y4 5000 - 5 0,06 15 5 3,0 7,5
13. | Kbn-sp-la SZ 4000 - 3 0,45 5 - 3,0 4,5
14. | Kbnfhsz | Sz - : 2 fg mex - - - 25 3,0
15. Kbn-te SZ 10000 70 2 0,04 15 2 2,5 6,0
16. | Kbn-ez-1 - - - - - - 0 - -
17. | Kbn-ez-2 SZ 300 - 3 0,03 3 3 2,5 5,5
18. Kbn-t SZ - - 1 0,01 - 1 2,5 3,5
19. Kbn-b SZ - - 10 0,1 - 1 - -
20. | Kbn-en SZ - - 10 0,1 10 - - 6,0

SZ - szabadonall6 beépités

*:a96. § (4) bekezdés f) pontban foglaltak alkalmazasaval.
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2. melléklet a 12/2016. (V1. 10.) inkormanyzati rendelethez'®

Dunavarsany Szabalyozasi Terve
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1. fiiggelék a 12/2016. (V1. 10.) 6nkormanyzati rendelethez!”
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DUNAVARSANY VAROS EPITESI SZABALYZATA

2. fiiggelék a 12/2016. (V1. 10.) 6nkormanyzati rendelethez
Dunavarsany kozigazgatasi teriiletén levé nyilvantartott régészeti lelhelyek

Azonosit | Lel6hely NE Helvraizi szé EOVY EQV X
0 -szam ev clyrajzi szam koordinata | koordinata
5121, 5123, 5122, 5112, 5157, 5158, 5159, 5160,
Erdéspuszta, | 5161, 5162, 5036, 5022, 5115, 5114, 5116, 5117,
41829 1.A Forraspart- 5096, 5120, 5098, 5119, 5124, 5163, 5155, 5118, 649398 215677
dild 5041/2, 5080, 5081, 5082, 5083, 5156, 044,
039/2, 043/16, 039/4
41829 1.B Hossza-dulo | 094/11, 094/12, 094/13, 094/14, 094/15, 094/16 - -
42068 o | Leeeld 1 010523 0105/22 648779 | 215179
sarka-duls
0132/21, 0132/22, 0132/13, 1162/2, 1164, 1163,
Hatar ut — 1165, 1166, 1167, 0135/3, 1115, 996, 995, 4523,
42069 3. Bajcsy 999, 1077, 997, 1002, 1000, 1001, 1003, 1098, 651127 215786
Zsilinszky Gt | 1130, 1129, 1131, 1005, 1162/1, 1004, 1160,
1161, 1133, 1132, 1134, 1159/2, 1159/1, 1006
Tolgyerdei
42070 4 A | saroktol 036/52 - -
délre
Nagyordas- 0138/37, 0138/38, 0138/43, 0138/31, 0138/32,
42070 4.B diild 0138/33, 0138/34 649894 214489
2000/2, 1992, 1987/3, 1985, 1977, 1983, 1980,
1981, 1984, 2084/12, 1982, 1978, 1987/2,
1987/1, 1986, 1975, 1974, 1976, 2084/11, 1973,
42073 5. Sport utca 2084/19, 2084/41, 1972, 2084/21, 2084/22, 649027 215713
2084/4, 2084/5, 2084/43, 2084/42, 2084/20,
2084/23, 2084/24, 2084/25, 2084/26, 2084/27,
2084/28, 2084/29
Arpéd ut — 8533, 592, 514, 504, 1687, 1685, 1684, 1686,
42087 6. | Akdcfautca | 015/74, 015/75, 527/2, 527/1, 526, 503, 525 652140 | 214177
41317 11. MOL 1. 036/16 650630 217041

lel6hely
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3. fiiggelék a 12/2016. (V1. 10.) 6nkormanyzati rendelethez'"
Védoteriiletek és védosavok, korlatozasok

Miiszaki biztonsagi (kozlekedési- és kozmii nyomvonalak) védéovezete
- az orszagos kozutak véddtavolsaga:

az 51 szamu féUt mentén az Ut tengelyétdl 100 — 100 m

az 510 jelli ut mentén az ut tengelyét6l mért 50 —50 m

az 51104 jelli ut mentén az Ut tengelyétdl mért 50 — 50 m

az 52101 jelti ut (Vasut sor — Varsanyi ut) kiiltertileti szakasza mentén az 0t tengelyétél mért
50-50m

az 5202 jelii ut mentén az ut tengelyét6l mért 50 — 50 m.

- kdzmti védotavolsagok:

Baratsag . DN 400 koolajvezeték 13-13m

Baratsag I1. DN 600 koolajvezeték 18-18 m
Ercsi-Vecsés DN 600 nagynyomasu foldgazvezeték 8-8 m, 18-18 m,
banyaiizemi hirk6zl6 kabellel és biztonsagi 6vezettel 30-30 m, 35-35m
Algy6-Szazhalombatta DN300 kdolajvezeték 13-13m
Szazhalombatta-Szajol DN150 termékvezeték 13-13m
Szazhalombatta-Szajol DN300 termékvezeték 13-13m
Tiszatjvaros-Szazhalombatta DN200 termékvezeték 13-13m
DUFI-Ferihegy DN150 7-7m
Dunavarsany-Taksony nagykdzép-nyomdasu gazvezeték 9-9m
Dunavarsany-lpari Park nagyk6zép-nyomasu gazvezeték 9-9m
Nagy-koézépnyomasu foldgazvezeték DN 250 KPE 9-9m
DHE-Soroksar és DHE-Zugl6 220 kV 25-25m
DUME-DUVA 132 kV 18-18 m

220 kV 29-29 m, illetve 24,6 m
22 kV-os légvezeték 7-7m

A hidrogeologiai védéteriiletekre, véddidomokra vonatkoz6 korlatozasok: a vizbazisok, a tavlati
vizbazisok, valamint az ivovizelldtdst szolgalé  vizi-létesitmények védelmérdl szolod
123/1997.(VIIL.18.) Kormanyrendelet 5. szamu melléklete - A védoteriiletek és véddidomok dvezeteire
vonatkozo korlatozasok - szerint.

Kornyezetvédelmi, taj- és természetvédelmi védoteriiletek és védotavolsagok

A t4j- és természetvédelmi céli teriiletek (Orszagos Okologia Haldzat, Natura2000 teriiletei, ex
lege védett teriiletek) koriil nincs kijelolve egyedi hatarozattal, és egyéb jogszaballyal
megallapitott védoteriilet

Egyéb Kkorlatozé tényezok

a Rackevei(Soroksari)-Duna-ag mentén 10 m,

az dnkormanyzati és tarsulati kezelésben 1év6 arkok partéleitdl 3-3 m, a mar elépitett helyeken
a nyilt arkok karbantartasara az egyik oldalon legalabb 3 m, a masik oldalon legalabb 1 m,

az Onkormanyzati és egyéb kezelésben, tulajdonban levd tavak partélétél 3 m szélességii
karbantartasi sav szabadon hagyando,

a vonatkozo jogszabaly szerint 200 m-es korlatozas a kozigazgatasi hatar mentén az Uj
beépitésre szant teriilet kijelolésre vonatkozoan

tajképvédelmi szempontbol kiemelten kezelendd teriilet a Rackevei(Soroksari)-Duna-ag és a
Domariba-szigeti holtag teriilete, valamint a Rackevei(Soroksari)-Duna-ag partvonaldhoz,
illetve a Domariba-szigetet keletrél hatarol6 holtaghoz keleten csatlakozd 150 m-es teriiletsav.
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4. fiiggelék a 12/2016. (V1. 10.) 6nkormanyzati rendelethez'’
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5. fiiggelék a 12/2016. (V1. 10.) 6nkormanyzati rendelethez

Az allattarto telepek, tragyatarol6 épitmények és létesitmények
elhelyezésére vonatkozo iranymutatas

Tragyatarold mutargyak méretezésekor az aldbbiakban meghatarozott tarolasi kapacitdson feliil
figyelembe kell venni azt a tobblettarolasi igényt is, ami a kihelyezésre hasznalt teriileten fennallo, elére
nem lathato, szélsOséges vizjarasi viszonyokbdl (belviz, valamint fakado és szivargod vizekbdl adodo
elontés) adodhat.

A tragya tarolasa soran eleget kell tenni a felszin alatti vizek mindségének védelmére vonatkozo, kiilon
jogszabalyban foglalt eldirasoknak.

a)

b)

f)

A higtragya tarolo kialakitasara vonatkozo iranyelvek:

1. Higtragya, tragyalé, csurgalékviz tarolasara kizardlag szivargdsmentes, szigetelt tartaly,
medence létesithetd,

2. A taroldtartaly, medence anyaganak, aminek élettartama legalabb 20 év, a korrozio-ellenallonak
kell lennie,

3. A tarolohelynek legalabb 4 havi higtragya, tragyalé, csurgalékviz befogadasara elegendd
méretiinek kell lennie, hogy biztositott legyen a tilalmi idészakokban biztonsagos tarolasuk.

Az istallotragya tarolo kialakitasara vonatkozo irdnyelvek:

1. Az istdllotragya taroldsa szigetelt alapli, csurgalékviz Osszegyljtésére szolgalod
gyljtécsatornakkal és aknaval ellatott tragyatelepen 1étesitheto.

2. A csurgalékviz a higtragyaval azonos modon hasznalhato fel, vagy a tragyara visszadnt6zheto.
3. A tarolokapacitasnak elegendének kell lennie legaldbb 8 havi istallotragya taroldsara, igy
biztosithato, hogy az istallotragya optimalis allapotban legyen felhasznalva.

A mélyalmos tragya - amennyiben nem litkdzik mas eldirassal - el6zetes tarolas nélkdl is
kijuttathat6. Abban az esetben, ha az el6irdsok ezt nem teszik lehet6ve, az istallotragyaval azonos
modon kell tarolni és kezelni.

A karamfold tarolasa az istallotragyaval azonos modon torténhet. A karamok csurgalékvizének
gyljtését ugy kell megoldani, hogy az ne veszélyeztethesse a kdrnyezetet.

Ideiglenes tragyakazal, tragyaszarvas mezdgazdasagi tabla szélén - legfeljebb 2 honap iddtartamra
- olyan helyen alakithato ki elszivargas elleni védelem nélkiil, ahol

ea) a talajviz legmagasabb szintje 1,5 m alatt van,

eb) felszini viz nincs 100 m-en beliil.

Ideiglenes tragyakazal nem 1étesithetd vizjarta teriileten, alagcsovezett mezdgazdasagi tabla szélén.
A silétakarmanyok tarolasara szolgalo silotereket szigetelt aljzattal kell késziteni. Az érlelés soran
keletkezd silolevet a csurgalékvizhez hasonloan szivargasmentes, szigetelt aknaban kell gytjteni,
felhasznalasa soran tigyelni kell ra, hogy ne szennyezhesse a vizeket.
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6. fiiggelék a 12/2016. (V1. 10.) onkormanyzati rendelethez'”

Elévasarlasi jog bejegyzését megalapozé telepiilésrendezési célok

A Petofi Miivelodési Haz elotti tér megujitasa

Erintett helyrajzi szamok: 102/2; 107/3

Onkormanyzati teriiletek bévitése

Erintett helyrajzi szamok: 93
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! Médositotta a 18/2023. (IX. 13.) 6k. rendelet, hatalyos 2023. szeptember 16-t6l.

2Az 1. §a9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 2. § a)-h) pontja szerint médositott szoveg. Tovabba modositotta a
18/2023. (IX. 13.) ok. rendelet, hatalyos 2023. szeptember 16-t6l.

3 Az 1. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 1. § 1. pontja szerint médositott
szoveg.

4 Az 1. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 1. § 2. pontja szerint modositott
szoveg.

5 Az 1. § (2) bekezdés b) pont be) alpontjat a 3/2019. (I1. 1.) Ok. rendelet 26. § 1. pontja hatdlyon kiviil helyezte.
6 Az 1. § (2) bekezdés d) pontja a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 1. § szerint médositott szoveg.

" Az 1. § (2) bekezdés h) pontjat a 3/2019. (IL. 1.) Ok. rendelet 1. § 3. pontja iktatta be.

8 Az 1. § (4) bekezdés a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 1. § (2) bekezdés szerint médositott szoveg.

9 A 2.§a10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 2. § szerint modositott szoveg.

10 Médositotta a 18/2023. (IX. 13.) &k. rendelet, hatalyos 2023. szeptember 16-tol.

1A 3. § (6) bekezdését a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 3. § iktatta be.

12 A 3.8 (7) bekezdését a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 3. § iktatta be.

13 A 4. § (2) bekezdése a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint modositott szdveg.

14 A 4. §(9) bekezdését a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 4. § (2) bekezdése iktatta be.

15 Az 5. §-t megeldzo alcimet a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (1) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.
16 Az 5.§ (1) és (2) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (1) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.
1A 7. § (4) bekezdését a 22/2017. (XIL. 12.) Ok. rendelet 2. § (2) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

18 A 8. § (1) bekezdés d) pontjat a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (3) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.
19 A 8. § (4) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (3) bekezdése hatéalyon kiviil helyezte.

2 A 14. § (2) bekezdés a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 3. § szerint modositott szoveg.

2L A 16. §-t megeldzd alcim a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (4) bekezdés szerint médositott szoveg.

22 A 16. § (1) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (5) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

2 A 16. § (3) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (5) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

24 A 16. § (4) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (5) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

%5 A 16. § (5) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (5) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

% A 19. §-t megel6z6 alcimet a 3/2019. (11. 1.) Ok. rendelet 26. § 2. pontja hatalyon kiviil helyezte.

2T A 19. §-ta 3/2019. (IL 1.) Ok. rendelet 26. § 2. pontja hatilyon kiviil helyezte.

28 A 20. § (2) bekezdés a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 4. § szerint modositott szdveg.

29 A 22. § (1) bekezdés a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 5. § szerint modositott szoveg.

30 A 22. § (5) bekezdését a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 5. § iktatta be.

31 A 23. § (3) bekezdés a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 6. § (1) bekezdés szerint modositott szoveg

32 A 23. § (4) bekezdés b) pontja a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 4. § szerint modositott szdveg.

33 A 23. § (6) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (6) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

34 A 23. § (7) bekezdés a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 6. § (2) bekezdés szerint modositott szdveg.

3 A 25, § (3) bekezdés a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 7. § szerint modositott szoveg.

3% A 28. § (1) bekezdés b) pontja a 3/2019. (IL. 1.) Ok. rendelet 6. § szerint médositott szdveg.

3T A 29. § (4) bekezdése a 3/2019. (11. 1.) Ok. rendelet 7. § szerint modositott szoveg.

38 Modositotta a 18/2023. (IX. 13.) 6k. rendelet, hatdlyos 2023. szeptember 16-t6].

% Modositotta a 18/2023. (IX. 13.) ok. rendelet, hatdlyos 2023. szeptember 16-t6].

40 A 30. § (1) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (7) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

4 A 31. § (2) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (8) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

42 A 32. § a) pontjat és aa) pontjat a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (9) bekezdése hatilyon kiviil helyezte.
43 A 32. § b) pontjat a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (9) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

4 A 32. § dc) 3. pontja a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 8. § szerint modositott szoveg.

45 A 33, § (2) bekezdés b) pontjat a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (10) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.
4 A 34. § (1) bekezdés a) pontja a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint modositott szdveg.
47 A 34. § (1) bekezdés b) pontja a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint modositott szoveg.
48 A 34. § (1) bekezdés c) pontja a 3/2019. (11. 1.) Ok. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint modositott szoveg.
49 A 34. § (1) bekezdés d) pontjat a 3/2019. (IL. 1.) Ok. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

0 A 34. § (1) bekezdés e) pontjat a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

5L A 34. § (4) bekezdését a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 9. §-a iktatta be.

52 A 35. § (1) bekezdés a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint modositott szoveg.

53 A 35. § (3) bekezdése a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 9. § szerint modositott széveg. Tovabba modositotta a
7/2024. (11.14.) ok. rendelet, hatalyos 2024. februar 15-t6l.
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5 A 35. § (3) bekezdés c) pontja a 10/2021. (IX. 15.) Ok. 10. § (2) bekezdése szerint médositott szoveg.

5 A 35. § (3) bekezdés e) pontjat a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 10. § (3) bekezdése iktatta be.

5 A 35. § (4) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (11) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

5 A 36. § (1) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (12) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

58 A 36. § (2) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (12) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

% A 37. § (1) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (13) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

60 A 37. § (3) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (13) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

61 A 37. § (4) bekezdése a 3/2019. (11. 1.) Ok. rendelet 10. § szerint modositott szdveg.

62 A 37. § (5) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (13) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

63 A 38. § (1) bekezdése a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (14) bekezdés szerint médositott szoveg.

64 A 38. § (2) bekezdése a 3/2019. (11. 1.) Ok. rendelet 11. § szerint modositott szoveg.

65 A 41. § (1) bekezdése a 10/2021. (1X. 15.) Ok. rendelet 11. §-a szerint médositott szoveg.

6 A 42. § (2) bekezdés b) pontjat a 3/2019. (11. 1.) Ok. rendelet 26. § 3. pontja hatélyon kiviil helyezte.

57 A 42. § (3) bekezdése a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 12. §-a szerint modositott szdveg.

88 A 45. § (1) bekezdése a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint modositott szoveg.

89 A 45. § (2) bekezdése a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 12. § (1) bekezdés szerint modositott szoveg.

0 A 45. § (3) bekezdése a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 12. § (1) bekezdése és a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet
13. § (3) bekezdése szerint modositott szoveg.

™ A 45. § (4) bekezdését a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 12. § (2) bekezdése iktatta be.

2 A 46. § (1) bekezdése a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 13. § és a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 14. § (1)
bekezdése szerint modositott szoveg.

3 A 46. § (1) bekezdés a) pontja a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint modositott szoveg.
™ A 46. § (1) bekezdés b) pontja a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint modositott szdveg.
> A 46. § (2) bekezdése a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 5. § szerint modositott szdveg.

6 A 46. § (4) bekezdése a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 14. § (4) bekezdése szerint modositott szoveg.
A 47. § (1) bekezdés c) pontjat a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 14. § (1) bekezdése iktatta be.

8 A 47. § (2) bekezdés nyitd szdvegrésze a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 14. § (2) bekezdés szerint modositott
szdveg.

9 A 47. § (3) bekezdését a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be.

80 A 47. § (4) bekezdését a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be.

81 A 47. § (5) bekezdését a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 14. § (3) bekezdése iktatta be.

82 A 47. § (6) bekezdését a 10/2021. (IX.15.) Ok. rendelet 15. §-a iktatta be.

8 Hatalyon kiviil helyezte az 1/2023. (1.24.) Ok. rendelet 8. §-a.

8 A 48. § (3) bekezdése a 10/2021. (IX.15.) Ok. rendelet 16. §-a szerint médositott szoveg.

8 A 49, § (1) bekezdése a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 6. § szerint modositott szdveg.

8 A 49, § (2) bekezdése a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (15) bekezdés szerint médositott szoveg.

87 A 49. § (4) bekezdése a 10/2021. (IX.15.) Ok. rendelet 17. §-a szerint modositott széveg.

8 Az 51. § (2) bekezdése a 10/2021. (IX.15.) Ok. rendelet 18. §-a szerint modositott szoveg

89 Az 52. § (1) bekezdése a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 15. § szerint modositott szoveg.

0 Az 52/A. §-ta 10/2021. (IX.15.) Ok. rendelet 19. §-a iktatta be.

9% Az 52/B. §-ta 10/2021. (IX.15.) Ok. rendelet 19. §-a iktatta be.

92 A 33/A. alcimet az 1/2023. (1.24.) Ok. rendelet 1. §-a iktatta be.

% Az 52/C. §-t az 1/2023. (1.24.) Ok. rendelet 2. §-a iktatta be.

% Az 52/D. §-t az 1/2023. (1.24.) Ok. rendelet 2. §-a iktatta be.

% Az 53/A. §-ta 10/2021. (IX.15.) Ok. rendelet 20. §-a iktatta be.

% Az 55. § (1) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (16) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

% Az 56. § g) pontjat a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (17) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

% Az 56. § i) pontja a 10/2021. (IX.15.) Ok. rendelet 21. §-a szerint modositott széveg.

% Az 56. § j) pontja a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (17) bekezdés szerint modositott szdveg.

100 A7 57. § (2) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (18) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

101 A 58. § (4) bekezdés 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 22. § (1) bekezdés szerint modositott szdveg.

102 A 58. § (5) bekezdését a 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 22. § (2) bekezdése iktatta be.

103 A 59. § (2) bekezdés 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 23. §-a szerint modositott szoveg.

104 A 60. § (5) bekezdés 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 24. §-a szerint modositott szoveg.

105 A 63. § (1) bekezdés 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 25. §-a szerint modositott szoveg.

106 A 63. § (2) bekezdés d) pontjat a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (19) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.
107 A 63. § (2) bekezdés e) pontjat a 22/2017. (XIL. 12.) Ok. rendelet 2. § (19) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.
108 A 63. § (3) bekezdés c) pontjat a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 16. § iktatta be.

109 A 64. § (2) bekezdés d) pontja a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (20) bekezdés szerint médositott
szoveg.
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110 A 64. § (2) bekezdés h) pontjat a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (20) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.
11 A 64. § (2) bekezdés j) pontjat a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (21) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.
112 A 64. § (2) bekezdés k) pontjat a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (21) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.
113 A 64. § (2) bekezdés 1) pontjat a 22/2017. (XIIL. 12.) Ok. rendelet 2. § (21) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.
114 A 64. § (2) bekezdés m) pontjat a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (21) bekezdése hatélyon kiviil
helyezte.

115 A 64. § (3) bekezdését a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 7. § iktatta be.

116 A 64. § (3) bekezdés d) pontjat a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (21) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.
17 A B5/A. §-ta 10/2021. (IX. 15.) Ok. rendelet 26. § iktatta be.

18 A 67. § 2 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 17. § szerint médositott szoveg.

119 A 75. § (1) bekezdés f) pontja a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 18. § szerint modositott szoveg.

120 A 75. § (3) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (22) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

121 A 76.§ (2) bekezdés a) pontja a 10/2021. (IX.15.) OK. rendelet 27. § (1) szerint médositott szoveg.

122 A 76.§ (2a) bekezdést a 10/2021. (IX.15.) OK. rendelet 27. § (2) bekezdése iktatta be.

123 A 78. § (1) bekezdés a) pontjat a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (23) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.
124 A 78. § (1) bekezdés b) pontja a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (23) bekezdés szerint modositott
szoveg.

125 A 79. § (2) bekezdése a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 8. § szerint médositott szoveg.

126 A 79. § (3) bekezdése a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 8. § szerint médositott szoveg.

127 A 79. § (4) bekezdése a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 8. § szerint médositott szoveg.

128 A 80. § (2) bekezdése a 10/2021. (IX.15.) Ok. rendelet 28. § szerint modositott szoveg.

129 Az 57. alcim 10/2021. (IX.15.) Ok. rendelet 29. § szerint modositott szdveg.

130 A 83. § (1) bekezdés a 10/2021. (IX.15) Ok. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint modositott szoveg.

181 A 83. § (2) bekezdés a 10/2021. (IX.15) Ok. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint modositott szoveg.

132 A 83. § (4) bekezdés a 10/2021. (IX.15) Ok. rendelet 30. § (2) bekezdése szerint modositott szoveg.

133 A 83. § (5) bekezdés a 10/2021. (IX.15) Ok. rendelet 30. § (2) bekezdése szerint modositott szoveg.

134 A 87. §-t megeldz6 alcim a 3/2019. (IL. 1.) Ok. rendelet 19. § -aval megallapitott szoveg.

135 A 87. § (2) bekezdés d) pontja a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 9. § szerint modositott szoveg.

136 A 87. § (3) bekezdését a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (24) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

137 A 87. § (5) bekezdése a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (24) bekezdés szerint modositott szdveg.

138 A 88. § (3) bekezdés e) pontjat a 22/2017. (XIL. 12.) Ok. rendelet 2. § (25) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.
139 A 88. § (6) bekezdés a 10/2021. (IX.15) Ok. rendelet 31. § szerint médositott szoveg.

140 A 89. § (2) bekezdés a 10/2021. (IX.15) Ok. rendelet 32. § szerint modositott szoveg.

141 A 90. § (1) bekezdés d) pontja a 22/2017. (XII. 12.) Ok. rendelet 2. § (26) bekezdés szerint modositott
szoveg.

142 A 90. § (2) bekezdés a 10/2021. (IX.15) Ok. rendelet 33. § szerint modositott szdveg.

143 A 91. §-t megeldz6 alcim a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 10. § -aval megéllapitott szdveg.

144 A 91. § 2 3/2019. (I1. 1.) Ok. rendelet 20. § szerint médositott szoveg.

145 A 91. § (1) bekezdés a) pontja a 10/2021. (IX.15) Ok. rendelet 34. § (1) bekezdés szerint modositott szoveg.
146 A 91. § (3) bekezdés b) pontja a 10/2021. (IX.15) Ok. rendelet 34. § (2) bekezdés szerint modositott szoveg.
147 A 91. § (5) bekezdés a 10/2021. (IX.15) Ok. rendelet 34. § (3) bekezdés szerint modositott szdveg.

148 A 63/A. alcimet az 1/2023. (1.24.) Ok. rendelet 3. §-a iktatta be.

149 A 92/A. §-t az 1/2023. (1.24.) Ok. rendelet 4. §-a iktatta be.

150 A 93. §-t megeldzd alcim a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 11. § -dval megallapitott szdveg.

151 A 93, § (3) bekezdése a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 12. § szerint modositott szdveg.

152 A 94. § (4) bekezdése a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 13. § (1) bekezdés szerint médositott szoveg.

153 A 94. § (5) bekezdése a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 13. § (1) bekezdés szerint médositott szoveg.

154 A 94. § (6) bekezdését a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 13. § (1) bekezdése iktatta be.

155 A 96. §-t megeldz6 alcim a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 21. § -aval megallapitott széveg.

156 A 96. § (1) bekezdés a) pontja a 10/2021. (IX.15) Ok. rendelet 35. § (1) bekezdés szerint modositott szdveg.
157 A 96. § (1) bekezdés d) pontjat a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 26. § 4. pontja hatalyon kiviil helyezte.

158 A 96. § (1) bekezdés h) pontja a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 22. § (1) bekezdés szerint és az 1/2023. (1.24.) Ok.
rendelet 5. § (1) bekezdése szerint modositott szoveg.

159 A 96. § (1) bekezdés i) pontjat a 3/2019. (IL. 1.) Ok. rendelet 22. § (2) bekezdése iktatta be.

160 A 96. § (1) bekezdés j) pontjat az 1/2023. (1.24.) Ok. rendelet 5. § (2) bekezdése iktatta be.

161 A 96. § (3a) bekezdését a 10/2021. (IX.15) Ok. rendelet 35. § (2) bekezdése iktatta be.

162 A 96. § (4) bekezdése a 9/2017. (IV. 19.) Ok. rendelet 16. § szerint médositott szoveg.

163 A 96. § (4) bekezdésének a) pontjat az 1/2023. (1.24.) Ok. rendelet 5. § (3) bekezdése modositotta.
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164 A 96. § (4) bekezdését a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 22. § (3) bekezdése iktatta be és az f) pontot az 1/2023.
(1.24.) Ok. rendelet 5. § (3) bekezdése modositotta.

165 A 96. § (5) bekezdés a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 22. § (4) bekezdés szerint modositott szoveg.

166 A 96. § (5a) bekezdését a 10/2021. (IX.15) Ok. rendelet 35. § (3) bekezdése iktatta be.

167 A 96. § (6) bekezdését a 3/2019. (11. 1.) Ok. rendelet 22. § (5) bekezdése iktatta be.

168 Az 1. melléklet a 3/2019. (IL. 1.) Ok. rendelet 23. § és a 10/2021. (IX.15.) 36. § (1) bekezdés, valamint az
1/2023. (1.24.) Ok. rendelet 6. §-a szerint modositott melléklet.

169 A 2. szamu melléklet a 10/2021. (IX.15.) 36. § (2) bekezdés és az 1/2023. (1.24.) Ok. rendelet 7. §-a szerint
modositott melléklet.

10 Az 1. fiiggeléket a 22/2017. (XIL. 12.) Ok. rendelet 2. § (27) bekezdése hatalyon kiviil helyezte.

11 A3, fiiggelék a 10/2021. (IX.15.) 36. § (3) bekezdés szerint modositott fiiggelék.

172 A 4. fiiggelék tartalménak kiegészitését a 3/2019. (11. 1.) Ok. rendelet 25. § iktatta be.

173 A 6. fiiggelék tartalma a 3/2019. (II. 1.) Ok. rendelet 2. fliggeléke szerinti szdveg.
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